
PREVENTIEVE 
WATERDICHTING



CAROLINE DE NEEF
03 / 860 19 73

02  [www.emergo.be ]



Onze voegbanden zijn vervaardigd uit hetzij hoog-
waardig polyvinylchloride, hetzij synthetisch SBR 
rubber of een combinatie van beide (Tricomer®) 
en hebben uitstekende mechanische eigenschap-
pen alsmede een hoge weerstand tegen oliën en  
alkaliën, en een goede temperatuursbestendigheid, 
zodat hun levensduur die van het bouwwerk ver 
overschrijdt. 

WIJ STAAN U GRAAG BIJ 
MET ADVIES VOOR UW 
WATERDICHT ONTWERP.

VOEGBANDEN
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VOEGBANDEN - materialen
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 

Nr. Eigenschappen Controle volgens 
DIN

NB BV

1 Treksterkte  N/mm2 53 455 ≥ 8 ≥ 8

2 Rek bij breuk % 53 455 ≥ 275 ≥ 275

3 Hardheid Shore A 53 505 75 ± 5 75 ± 5

4 Gedrag in contact met bitumen 
volgens DIN 16937 (28 
dagen / 70° C) 

verandering %:
- treksterkte
- rek bij breuk
- E-modulus

16 726

≤ ± 20
≤ ± 20
≤ ± 50

PVC - P
 
Dit materiaal is bestand tegen natuurlijke zuren en basen,  
evenals veroudering. De verbindingen gebeuren door lassing.

Beschikbaar in 2 kwaliteiten
• 	Standaardkwaliteit, niet bestand tegen 
	 bitumen (PVC / P-NB)
• 	Kwaliteit die bestand is tegen bitumen 
	 (PVC / P-BV)
	

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Nr. Eigenschappen Controle 
volgens DIN

NB BV

1 Treksterkte N/mm2 53 455 ≥ 10 ≥ 10

2 Rek bij breuk % 53 455 ≥ 350 ≥ 350

3 Hardheid Shore A 53 505 67 ± 5 67 ± 5

4 Scheurweerstand N/mm 53 507 ≥ 12 ≥ 12

5 Gedrag bij lage temperaturen (-20°C) 
rek bij breuk %

53 455 ≥ 200 ≥ 200

6 Gedrag in contact met bitumen volgens  
DIN 16937 (28 dagen / 70° C) 

verandering %:
- treksterkte
- rek bij breuk
- E-modulus

53 455
53 455
53 455

≤ ± 20
≤ ± 20
≤ ± 50

TRICOMER® (volgens DIN 18541)

Tricomer® is een combinatie van PVC-P en NBR (acrylonitril butadieen 
rubber). Deze speciale polymeer is ontwikkeld en aangepast om te 
voldoen aan de DIN-norm. Dit materiaal wordt al meer dan 30 jaar 
succesvol gebruikt bij waterdichting van betonstructuren.

Tricomer® wordt gekenmerkt door een hoge rek bij breuk, een 
uitstekende weerstand tegen chemicaliën en veroudering en  
permanente elasticiteit zoals bij elastomeer. Tricomer® voldoet aan de 
belangrijkste eisen qua constructie en afdichting. 

De verbindingen gebeuren door lassing. Tricomer® is verkrijgbaar in 2 
kwaliteiten (bestand of niet bestand tegen bitumen). 

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 

Nr. Eigenschappen Controle volgens DIN Vereisten

1 Treksterkte N/mm2 53 504 ≥ 10

2 Rek bij breuk % 53 504 ≥ 380

3 Hardheid Shore A 53 505 62 ± 5

4 Scheurweerstand N/mm2 53 507 ≥ 8

5 Gedrag bij lage temperaturen 
(-20°C)
Hardheid Shore A

53 505 ≤ 90

6 Stabiliteit in contact met warme 
bitumen

7865
geen 

vormverandering

7 Hechting aan metaal
7865

structurele 
breuk van het 
elastomeer

ELASTOMEER

Elastomeer is een algemene benaming voor het bij de productie van 
voegbanden gebruikte synthetische rubber. Verbindingen van deze  
voegbanden gebeuren door vulcanisatie of verlijming.

Elastomeer voegbanden (inwendige en uitwendige plaatsing) worden 
gebruikt voor constructies met grote bewegingen, frequente verande-
ringen in de belasting en / of lage temperaturen en een hoge waterdruk. 

De afdichtingsvoegbanden zijn UV bestendig en het zichtbare deel heeft 
een grijze kleur.
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PVC-P
Getest en
goedgekeurd

Standaardkwaliteit

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatiegedeelte

Breedte 
dichtgedeelte

Hoogte v/d 
ankers

a b c s f

D 19 190 75 3,5 58 15

D 24 240 85 4 78 15

D 32 320 110 5 105 15

D 50 500 155 6 173 20

D25/6 250 120 6 65 25

D32/6 320 170 6 75 25

D32/9 320 120 9 100 25

Tricomer®

DIN 18541

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatiegedeelte

Breedte 
dichtgedeelte

Hoogte v/d 
ankers

a b c s f

D 190 190 75 4 58 15

D 240 240 85 4,5 78 15

D 320 320 110 5,5 105 15

D 500 500 155 6,5 173 20

D 250/6 250 120 6 65 25

D 320/6 320 170 6 75 25

D 250/9 250 120 9 65 25

D 320/9 320 120 9 100 25

Uitzettingsvoegband met beschermde kern

D 320 HS 320 170 5,5 75 25

Elastomeer
DIN 7865

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatiegedeelte

Breedte 
dichtgedeelte

Hoogte v/d 
ankers

a b c s f

FM 200 200 110 9 45 32

FM 250 250 125 9 63 32

FM 300 300 175 10 63 32

FM 350 350 180 12 85 38

FM 400 400 230 12 85 38

FM 500 500 300 13 100 38

Uitzettingsvoegband met beschermde kern

FM 350 HS 350 180 12 85 38

UITZETTINGSVOEGBANDEN - inwendige plaatsing

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Nr. Eigenschappen Controle 
volgens DIN

NB BV

1 Treksterkte N/mm2 53 455 ≥ 10 ≥ 10

2 Rek bij breuk % 53 455 ≥ 350 ≥ 350

3 Hardheid Shore A 53 505 67 ± 5 67 ± 5

4 Scheurweerstand N/mm 53 507 ≥ 12 ≥ 12

5 Gedrag bij lage temperaturen (-20°C) 
rek bij breuk %

53 455 ≥ 200 ≥ 200

6 Gedrag in contact met bitumen volgens  
DIN 16937 (28 dagen / 70° C) 

verandering %:
- treksterkte
- rek bij breuk
- E-modulus

53 455
53 455
53 455

≤ ± 20
≤ ± 20
≤ ± 50
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Elastomeer
DIN 7865

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatiegedeelte

Breedte 
dichtgedeelte*

Hoogte v/d 
ankers

a b c s f

Uitzettingsvoegbanden met staalinlage.

FMS 350 350 120 10 45 32

FMS 400 400 170 11 45 32

FMS 500 500 230 12 65 38

Uitzettingsvoegbanden met staalinlage en beschermde kern

FMS 400 HS 400 170 11 45 32

FMS 500 HS 500 230 12 65 38

De serie FMS…HS is bijzonder geschikt voor brede en drukvoegen, maar eveneens geschikt voor normale uitzettingsvoegen als er met 
grotere bewegingen af te rekenen is.

* Zonder staalinlage

UITZETTINGSVOEGBANDEN - inwendige plaatsing
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PVC-P
Getest en
goedgekeurd

Standaardkwaliteit

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatiegedeelte

Anker

a b c hoogte (f) aantal (N)

D 19 190 92 3,5 16 4

D 24 240 90 4 20 4

D32 330 104 4 20 6

D 50 500 124 4 20 8

Tricomer®

DIN 18541

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatiegedeelte

Anker

a b c hoogte (f) aantal (N)

DA 240 240 90 4,5 20 4

DA 240/2 240 90 4,5 25 4

DA 240/3 240 104 5 35 4

DA 320 330 104 4,5 20 6

DA 320/2 330 104 4,5 25 6

DA 320/3 330 104 5 35 6

D 500 500 124 4,5 20 8

D 500/2 500 124 4,5 25 8

D 500/3 500 124 5 35 8

Elastomeer
DIN 7865

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte
dilatatiegedeelte

Anker

a b c hoogte (f) aantal (N)

AM 250 25 100 6 31 4

AM 350 350 100 6 31 6

AM 500 500 150 6 31 8

UITZETTINGSVOEGBANDEN - uitwendige plaatsing
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PVC-P
Interne norm

Standaard kwaliteit

Totale 
breedte

Breedte 
dilitatiege-

deelte

Dikte 
voegband

Ankers

Hoogte Aantal

a1/a2 b1/b2 c f N

DF 24 hoek A 146/131 71/55 4 20 4

DF 24 hoek W 146/131 71/55 4 20 4

DF 32 hoek A 192/176 79/63 4 20 6

DF 32 hoek W 192/176 79/63 4 20 6

A = externe ankerlippen
W = externe/interne ankerlippen

Tricomer®

DIN 18541

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiege-

deelte

Dikte 
voegband

Ankers

Hoogte Aantal

a1/a2 b1/b2 c f N

DA 240 hoek A 146/131 71/55 4,5 20 4

DA 240 hoek W 146/131 71/55 4,5 20 4

DA 320 hoek A 192/176 79/63 4,5 20 6

DA 320 hoek W 192/176 79/63 4,5 20 6

A = externe ankerlippen
W = externe/interne ankerlippen

HOEKPROFIELEN

AFSLUITPROFIEL

Tricomer®

DIN 18541
Totale 

breedte
Hoogte Dikte 

van het 
zichtbaar 

deel

Dikte 
voeg

Ankers

Hoogte Aantal

a l c k f N

FA 50/2/3* 50 35 5,5 10 35 2

FA 50/2/3 50 35 5,5 20 25 2

FA 50/3 50 35 5,5 20 35 2

FA 70/3/4 70 50 5,5 20 45 2

FA 70/5/4 70 50 5,5 40 45 2

FA 90/3/2 95 35 5,5 20 25 4

FA 90/3/3 95 35 5,5 20 35 4

FA 130/4/3* 140 40 5,5 30 35 4

FA 130/6/3* 140 40 5,5 50 35 4

FA 130/3/2 140 35 5,5 20 25 6

FA 130/3/3 140 35 5,5 20 35 6

* DIN 18541 Deel 2

PVC-P
Interne norm

Standaard kwaliteit

Totale 
breedte

Hoogte Breedte 
zicht-
baar 
deel

Dikte 
van het 

zichtbaar 
deel

Dikte 
voeg

Ankers

Hoogte Aantal

a l b c k f N

FF 5/2 50 35 20 5 10 25 2

FF 5/3 50 35 30 5 20 25 2

FF 7/5 70 50 50 5 40 45 2

FF 10/3 95 35 30 5 20 25 4

FF 14/4 140 40 40 5 30 35 4

FF 14/6 140 40 60 5 50 35 4
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UITZETTINGSVOEGBANDEN - uitwendige plaatsing

Elastomeer

DIN 7865, Deel 2

Totale 
breedte

Hoogte Breedte 
zichtbaar 

deel

Dikte van het 
zicht-baar 

deel

Dikte 
voeg

Ankers

Hoogte Aantal

a l b c k f N

FFK 5/2 55 35 20 5 10 35 2

FFK 7/3 70 50 30 5 20 45 2

FFK 7/4 70 50 40 5 30 45 2

FFK 7/5 70 50 50 5 40 45 2

FFK 10/3 100 35 30 5 20 45 4

FFK 18/3 180 55 30 6 20 30 6

FAE 50 55 35 30 5 20 30 2

FAE 100 100 35 30 5 20 30 4

FAE 150 155 35 30 20 30 6

Bekistingsprofiel
voor het afdichten van een voeg

Breedte 
voeg

Breedte 
zichtbaar deel

Hoogte 
schuine kant

Breedte 
bekistings-

profiel

Lengte

k b e g

TFL 20 10 20 15 50 1000

TFL 30 20 30 15 60 1000

TFL 40 30 40 15 70 1000

TFL 50 40 50 15 80 1000

Het bekistingsprofiel is aangepast aan de breedte van het afsluitprofiel.

AFSLUITPROFIEL
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SYSTEEM TYPE OMEGA - aansluiting bestaand - bestaand

Tricomer®

DIN 18541, Deel 2
Totale 

breedte
Breedte 

dilatatiegedeelte
Dikte  

dilatatiegedeelte
Breedte Hoogte

a b c k f

ZW 360 360 66 7 40 60

Elastomeer
zonder inlage

O 380 380 100 10 80 40

Elastomeer
met inlage

OG 380 380 100 10 80 40

Bevestiging door klemsysteem
De voegbanden ZW 360, O 380 en OG 380 kunnen gebruikt worden met verschillende klemsystemen
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Tricomer®

DIN 18541,

Deel 2

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
voegband

Breedte 
afdichtingsgedeelte

Breedte centrale 
kern

Hoogte van 
de ankers

a1/a2 b c s k f

D 320 K 179/170 95 5 95 22 23

D 350 K TS 220/267 100 11 167 35 28

Elastomeer
DIN 7865, Deel 2

FM 350 K 195/200 115 10 85 40 38

FM 500 K 255/272 172 13 100 45 38

Tricomer®

DIN 18541,

Deel 2

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
voegband

Breedte 
centrale 

kern

Hoogte van 
de ankers

a1/a2 b c k f

DA 320 K I 179/204 88 5 22 35

DA 320 K A 179/204 88 5 22 35

Elastomeer
DIN 7865, Deel 2

AM 350 K I 166/211 86 6 36 31

AM 350 K A 166/211 86 6 36 31

Elastomeer
DIN 7865, Deel 2

Totale 
breedte

Dikte Breedte van het dichtdeel Breedte 
kern

Hoogte van 
de ankers

a c s k f

FM 350 KF 350 12 85 20 38

KLEMSYSTEMEN - waterdichte aansluiting bestaand - nieuwbouw
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Standaard toebehoren

1) Voegband
2) Onderlegrubber (mm) 50x4, 80x4, 100x4, 120x4
3) Klemlat, THVZ of RVS in mm, 40x6, 80x8, 100x10, 100x12, 120x10, 120x12
    Hoeken (intern of extern) 90°
    Verzinkt of RVS V 4A 80x10, 100x10
4) Ankers ifv de ondergrond
5) Egaliseerlaag
6) Optie: afdekprofiel

Tricomer
DIN 18541, Part 2

Totale 
breedte

Dikte Breedte 
kern

Hoogte van 
de ankers

a c k f

DA 320 KF 320 5 20 35

Elastomeer
DIN 7865, Part 2

AM 350 KF 350 6 25 31

nieuwe constructie

bestaande constructie

KLEMSYSTEMEN - waterdichte aansluiting bestaand - nieuwbouw
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Tricomer®

DIN 18541, Deel 2

Totale
Breedte

Dikte

a b

FP 300* 300 5

Elastomeer
(Fug 6)

FPK 250 250 4

FPK 300 300 4

FPK 350 350 4

FPK 400 400 4

FPK 500 500 4

UV en weersbestendig elastomeer
* andere breedtes op aanvraag

Elastomeer
DIN 7865, Deel 2

Totale
Breedte

Dikte Breedte 
v/d kern

a c k

FMG 350* 350 12 20

* andere breedtes op aanvraag

Tricomer®

DIN 18541, Deel 2

Totale
Breedte

Breedte van het 
dilatatiedeel

Dikte Breedte 
kern

Hoogte kern

a b c k f

LF 320* 320 a.A. 5 20 25

Elastomeer
DIN 7865, Deel 2

AMG 350* 350 a.A. 6 25 31

* andere breedtes op aanvraag

KLEMSYSTEMEN - afdichting van bestaande voegen
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PVC-P 
Interne norm

Standaard kwaliteit

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatie-gedeelte

Breedte 
afdichtingsgedeelte

Hoogte van 
de ankers

a b c s f

A 19 190 75 3 57,5 15

A 24 240 85 3,5 77,5 15

A32 320 110 4,5 105 15

A 50 500 155 6 172,5 20

Tricomer®

DIN 18541
Totale 

breedte
Breedte 

dilatatiegedeelte
Dikte 

dilatatiegedeelte
Breedte 

afdichtingsgedeelte
Hoogte van 
de ankers

a b c s f

A 240 240 85 4 77,5 15

A 320 320 110 5 105 15

A 500 500 155 6,5 172,5 20

Elastomeer
DIN 7865

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatiegedeelte

Breedte 
afdichtingsgedeelte

Hoogte van 
de ankers

a b c s f

F 200 200 75 7 62,5 32

F 250 250 80 8 85 32

F 300 300 100 8 100 32

Elastomeer 
DIN 7865

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatiegedeelte

Breedte 
afdichtingsgedeelte

Hoogte van 
de ankers

a b c s f

Stortvoegband met bandstaal

FS 270 270 60 7 105 22

FS 310 310 80 8 115 22

STORTVOEGBAND - inwendige plaatsing
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PVC-P
Interne norm

Totale 
breedte

Breedte dilatatiegedeelte Dikte 
voegband

Ankers

Hoogte Aantal

a b c f N

AF 19 190 92 3,5 16 4

AF 24 240 90 4 20 4

AF 32 330 104 4 20 6

AF 50 500 124 4 20 8

Tricomer®

DIN 18541
Totale 

breedte
Breedte dilatatiegedeelte Dikte 

voegband
Ankers

Hoogte Aantal

a b c f N

AA 240 240 90 4,5 20 4

AA 240/2 240 90 4,5 25 4

AA 240/3 240 104 5 35 4

AA 320 330 104 4,5 20 6

AA 320/2 330 104 4,5 25 6

AA 320/3 330 104 5 35 6

AA 500 500 124 4,5 20 8

AA 500/2 500 124 4,5 25 8

AA 500/3 500 124 5 35 8

Elastomeer
DIN 7865

Totale 
breedte

Breedte dilatatiegedeelte Dikte 
voegband

Ankers

Hoogte Aantal

a b c f N

A 250 250 100 6 31 4

A 350 350 100 6 31 6

A 500 500 150 6 31 8

STORTVOEGBAND - uitwendige plaatsing
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VOEGBANDEN MET EEN HOGE CHEMISCHE BESTENDIGHEID

PVC-P
Interne norm

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiege-

deelte

Dikte 
voegband

Ankers

Hoogte Aantal

a1/a2 b1/b2 c f N

AF 24 hoek A 136/120 61/45 4 25 4

AF 24 hoek W 136/120 61/45 4 25 4

AF 24 hoek I 120/120 45/45 4 25 4

AF 32 hoek A 181/165 68/52 4 25 6

AF 32 hoek W 181/165 68/52 4 25 6

AF 32 hoek I 165/165 52/52 4 25 6

A = ankerribben aan de buitenzijde
W = ankerribben aan de buitenzijde/binnenzijde
I = ankerribben aan de binnenzijde

Tricomer®

DIN 18541, Deel 2
Totale 

breedte
Breedte 

dilatatiege-
deelte

Dikte 
voegband

Ankers

Hoogte Aantal

a1/a2 b1/b2 c f N

AA 240 angle A 136/120 61/45 4,5 30 4

AA 240 angle W 136/120 61/45 4,5 30 4

AA 320 angle A 181/165 68/52 4,5 30 6

AA 320 angle W 181/165 68/52 4,5 30 6

A = ankerribben aan de buitenzijde
W = ankerribben aan de buitenzijde/binnenzijde

STORTVOEGBAND - uitwendige plaatsing

HOEKPROFIELEN

Afdichting voeg
DIBt

Totale 
breedte

Totale 
hoogte

Breedte zicht-
baar deel

Dikte 
voegband

Breedte voegband Ankers

Hoogte Aantal

a l b c k f N

Polyethyleen PE

Westec 
Type 631

104,5 76,2 34,9 3,2 19 38,1 2

- Goedkeuring: ETA - 04/0044 (chemische bestendigheid)
- De profielen zijn bestand tegen de passages van voertuigen met luchtbanden (SLW 60) en met  
  belasting klasse III (VB 900 300) en de CVI (VB 300-60)

Alle informatie betreffende de chemische stabiliteit en de technische toepassing op aanvraag

Interne afdichting
DIBt

Totale 
breedte

Breedte 
dilatatiegedeelte

Dikte 
dilatatiegedeelte

Breedte 
dichtingsgedeelte

Breedte 
centrale 

kern

a l b c k

Polyethyleen PE

Westec 
Type 050

152,4 50,8 4,7 50,8 11,1

- Goedkeuring: ETA - 04/0044 (chemische bestendigheid)
- Profielen voor dilatatievoegen of stortnaden
- Gemakkelijke en zekere bevestiging door de ingewerkte ogen.
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Het Emotrade KAB-profiel is een stortvoegband 
met een geïntegreerde zwelband. De band wordt toe-
gepast als afdichting van stortnaden in betonwerken, die 
geplaatst wordt op de vloerwapening.

De KAB-stortvoegband bestaat uit een hoogwaar-
dige thermoplastische kunststof en een zwelbandrond-
profiel met een hoog expansievolume. 

De waterkerende functie van de KAB-stortvoeg-
band is tijdens proeven zeer goed bevonden. Zelfs bij 
testen met een waterdruk tot 2 BAR hebben de stort-
voegband en de zwelband hun kwaliteit overtuigend  
bewezen. 

KAB - STORTVOEGBAND
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De Emotrade KAB-stortvoegenband geeft voor architect en 
aannemer de volgende voordelen:

3 	In de constructie zijn kim-opstortingen niet meer nodig.
3 	Eenvoudige, zekere en snelle montage door:
3 	Eigen profielsterkte en in combinatie met stelbeugels snelle montage.
3 	Levering op rollen van 25 meter, daardoor weinig stuiknaden.
3 	Thermo-electrisch te lassen.
3 	Bij hoeken kan de band met een kleine radius doorgezet worden.
3 	Laag gewicht, 1 rol weegt 25 kg ( = Arbotil norm).
3 	In tegenstelling tot kimplaten geen verwondingsgevaar door scherpe 

kanten.
3 	Zekere afdichting door:
	 - Geribd profiel (labyrint-principe).
	 - Zwelband-rondprofiel (zwelling bij watercontact).

Testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

WATERDRUK

KAB-STORTVOEGBAND 

Het zwelband-rondprofiel wordt door water geactiveerd. 
Een beschutte, droge opslag is een vereiste.

De getoonde details dienen als voorbeeld en kunnen afwijken van 
daadwerkelijke situaties.

De KAB-stortvoegenband is een gepatenteerd product.

OPSLAG
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Het zwelbandrondprofiel verhindert de wateromloop 
ter hoogte van de vloer, het opstaande geribde deel de  
wateromloop ter hoogte van de wand.

Het stellen van de KAB-stortvoegbanden kan op 
2 tijdstippen plaatsvinden:
	 - Vóór het betonstorten
	 - Tijdens of kort ná het betonstorten
	
Bij inbouw vóór het storten van de vloer wordt de KAB-
band direct op de vloerwapening geplaatst en met  
beugels (1 per meter) gefixeerd. Bij toepassing  
tijdens of vlak ná het storten van de vloer kan de 
KAB-band in het vers beton gedrukt worden. 
Het beton wordt daarna verdicht.

De 25 mm brede markeringsstreep is op een 
hoogte tussen de 25 en 50 mm aangebracht en  
dient om de juiste bouwdiepte van de KAB-band 

aan te geven. Deze mag maximaal 50 mm be-
dragen. Stuiknaden kunnen op 2 verschillende  
manieren afgedicht worden:

-	Het electro-thermisch lassen van de naad met een 
lasbijl (het zwelband-rondprofiel moet tijdens het  
lassen uit de rand genomen worden, na het las-
sen kan het rondprofiel dan weer in de schoonge-
maakte rand teruggeplaatst worden).

- 	Overlappen  van de op elkaar aansluitende  
KAB-banden. Als overlap moet een lengte van  
50 cm en een onderlinge ruimte van 5 cm aange-
houden worden.

Bij toepassingen met waterdruk geniet het las-
sen van de stuiknaden de voorkeur. Kruis- en  
T-stukken kunnen alleen met het electro-thermisch  
lasapparaat gemaakt worden.

Montage bij situatie VLOER-WAND

Bij de stort van wand 1 moet het gedeelte met de zwelband in het beton opgenomen worden. 
Het gevaar voor opzwelling als gevolg van regen en dergelijke is hierdoor weggenomen.

Het profiel kan door middel van de bekisting bevestigd worden.

Tijdens de tweede stort kan de brede profielzijde zonder verdere bevestiging gestort worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Montage bij situatie WAND-WAND
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PVC-P
KAB voor:
- vloer / wand

Totale breedte Banddikte Minimale 
betondekking

KAB 125 125 5 25

KAB 150 150 5 25

Bevestigingsbeugels inbegrepen in de kit
Verbindingsset KS 12 voor KAB 125 - KS 15 voor KAB 150
KAB-kit: 25m KAB en 50 bevestigingsbeugels

PVC-P 
KAB voor:
- wand / wand

Totale breedte Banddikte Inbouw

KAB 175 S 175 5 midden van het 
beton

- met bevestigingsogen
- zwelbandstroken langs beide zijden
- vochtbestendig verpakt
- inwendig versterkt

PVC-P 
KAB voor:
- scheurinitiatie

Totale breedte Banddikte Inbouw

KAB 175 SR 175 5 midden van het 
beton

Breukstrip SE 45, 45 mm lang

Inbouwsteun voor KAB 175 SR

De KAB 175 SR heeft net als de KAB 175 bevestigingsogen en 
zwelbandstroken langs beide zijden.
Daarenboven heeft hij geïntegreerde bevestigingspunten voor de breukstrips SE 45
De breukstrips kunnen in functie van de toepassing één- of tweezijdig verlengd worden.
De wandverzwakking ten behoeve van de scheurinitiatie dient minimaal 1/3 van de wanddikte te bedragen. 
Op deze manier zal het beton op de correcte plaats doorbreken.

KAB-STORTVOEGBAND - technische fiche
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•	 Alle verbindingen kunnen op de werf gerealiseerd worden

•	 Betrouwbare verbindingen: eenvoudig en snel door lassing of mechanische verbinding.

•	 De KAB band kan geplooid worden met een radius van ong. 10 cm.

•	 De combinatie met een stortvoegband of uitzettingsvoegband kan bekomen worden 
	 door lassing of mechanische verbinding.

•	 Alle verbindingsstukken, bv liggend L, worden vlak gelast.

PRODUCTOMSCHRIJVING VERPAKKINGSEENHEID GEWICHT

PRODUCT-PAKKET, IN KARTON MET OPGEDRUKTE PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

KAB 125, pakket
25 m KAB / 50 stelbeugels

Karton,
12 Kartons/Pal.

30 kg/Karton

KAB 150, pakket
25 m KAB / 50 stelbeugels

Karton,
12 Kartons/Pal.

35 kg/Karton

AFZONDERLIJKE PRODUCTEN

Combi-Stortvoegenband
KAB 125

Rollen van 25 m
24 Rollen/Pal.

1,1 kg/m

Combi-Stortvoegenband
KAB 150

Rollen van 25 m
24 Rollen/Pal.

1,3 kg/m

KAB-stelbeugels Pak met 25 st. 0,1 kg/stuk

TOEBEHOREN

Lasbijl 250 Watt 1 stuk 1 kg/stuk

KAB-STORTVOEGBAND - technische fiche

 VERBINDINGEN
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VOEGBANDEN in uitvoering
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WATERDICHTING & SCHEURINITIATIE

PVC-P Totale breedte Diameter Dikte buitenkant buis Hoogte ankers

a d c f

SR 8 110 64 4 21

SR 9 138 88 4 30

SR 18 235 175 5 35

Lengten:
- Standaard: 3m / 4m / 5m
- Speciale afmetingen: op aanvraag

Toepassingen:
SR 6:    Geringe wanddikte
SR 9:    Wanddikte tot ongeveer 350mm
SR 18:  Wanddikte van 350 mm tot ongeveer 600 mm 

doorvoer SR6

VOORDELEN:

3 	 Eenvoudige, flexibele installatie

3 	 Conformiteitscertificaat

3 	 Gecontroleerde scheurvorming

3 	 Betrouwbare afdichting volgens het labyrinthprincipe

3 	 Kan gecombineerd worden met de afdichtingsflens/muur, bvb. met de 
	 KAB stortvoegband of stortvoegband FIX

NOTA:

- 	 Indien de stortvoegband in zacht PVC is, is het aangeraden de doorvoer te versterken met een 
	 versterkte plaat achter de waterstop. Tijdens het betonneren kan die doorvoer met beton gevuld zijn.
- 	 De doorvoer wordt vastgemaakt op het waterstopsysteem of KAB d.m.v. inkepingen 
	 in de voet van de doorvoer.
- 	 De doorvoer wordt op de bekisting bevestigd
- 	 De gecontroleerde scheurinitiatie komt door de latten langs beide zijden van het beton

SR DOORVOEREN
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PVC-P Totale breedte Diameter Dikte buitenkant buis

SRF 150 150 36 2600

SFR 150 Q 150 36 2600

SRF 150 Q/V 150 36 2600

Installatievarianten met afdichtingselementen

SRF 150 Q/V: met een zwelstrip en mogelijkheid tot injecteren*
SRF 150 Q: met een zwelstrip

De SRF 150 rail is zonder enig waterdichtingselement, deze dient enkel aan de zijdelingse 
snede te verzwakken transversale
* zelfde principe als rail SFR Q met injectie via de sokkel

Scheurvorming zonder rail SFR

Gecontroleerde scheurenvorming met rail SFR

h = hoogte v/d muur; d = wanddikte

WATERDICHTING & SCHEURINITIATIE

SRF DOORVOEREN

VOORDELEN:

3 	 Eenvoudige, flexibele installatie
3 	 Scheurinitiatie door verzwakking van de zijdelingse snede
3 	 Afdichting dmv een zwelstrip en injectie

NOTA:

De rail van de gecontroleerde scheurinitiatie 
wordt op de gewenste lengte versneden. 
De breedte kan aangepast worden aan de 
wanddikte.

Eenmaal op maat, wordt het systeem gem-
onteerd met een tussen afstand van 50cm. 
De trapezevormige latten moeten voor zien 
worden. 

Het type SFR Q/V kan geinjecteerd worden 
met behulp van een PVC buis. De waterdich-
theid wordt behouden met het injectiekanaal 
Mastertube.
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Tricomer® grijs
DIN 18541, Deel 2

Breedte van de 
voeg

Breedte van het 
profiel

Hoogte profiel Dikte

K B H C

MK 20/20 13-17 20 22 2

MK 30/30 20-25 30 30 3

MK 40/40 30-35 40 40 4

Elastomeer zwart
MKN 10 8-13 15 22 6

MKN 15 13-20 25 25 3

MKN 20 20-25 31 25 3

MKN 25 25-32 37 30 3

MKN 30 30-38 43 35 3

MKN 40 37-42 52 40 3

MKN 50 43-52 62 50 4

Tricomer® grijs
DIN 18541, Deel 2

Breedte van de 
voeg

Breedte van het profel Hoogte profiel Dikte

K B H C

F 15 10-13 15 35 6

F 30 13-20 30 30 4

F 35 21-25 35 35 5

F 50/40 22-35 50 45 5,5

F 66/33 20-28 66 43 14**

F 80/20 15-20 80 50 5

* met brede afdeklaag voor afdekking van 15 mm
** meerdere compartimenten

Elastomeer zwart

FN 20 15/25 39 38 8

FN 30 25/35 55 40 16

FN 40 35/45 66 43 24

Afwerking en speciale kleuren op aanvraag

Tricomer® grijs
DIN 18541, Deel 2

Breedte van de 
voeg

Breedte van het profel Hoogte profiel Dikte

K B1/B2 H C

F 28/30 hoek 17/23 21/23 34 5

Elastomeer zwart
FN 20 hoek 15-25 22/14 45 8

FN 30 hoek 25-35 24/24 53 16

FN 40 hoek 35-45 35/20 43 24

Afwerking en speciale kleuren op aanvraag

VOEGAFDICHTINGSPROFIEL

WEER- EN UV-BESTENDIG
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EMOFLEX

parkeergarages zuiveringstations

appartementen bruggen

EMOFLEX

OMSCHRIJVING:
Het beschermingssysteem EMOFLEX bestaat uit een soepele DICHTINGSBAND en een 
2-COMPONENTEN EPOXYLIJM, speciaal ontwikkeld voor waterdichting. 

De flexibele stroken worden met een epoxylijm op de constructie-elementen aangebracht. 

De dichtingsstroken op basis van een thermoplastisch elastomeer (TPE) kunnen thermisch  
verbonden worden zoals de PVC voegbanden en vormen zo een gesloten en homogeen  
waterdichtingssysteem. 

Zowel bij nieuwe constructies als bij renovatie heeft het beschermingssysteem Emoflex zijn sporen 
verdiend dankzij zijn betrouwbare afdichting en zijn gemakkelijke uitvoering in het geval van:

- Geprefabriceerde voegelementen
- Driedubbele wanden
- Renovatie van voegen en scheuren
- Verbinding tussen verschillende materialen 
  (bv: beton en staal)
- Buisdoorvoeren
- Balkons, luchtgaten, dakgoten

VOORDELEN VAN EMOFLEX 
OOK TIJDENS DE MONTAGE:

3	 Gemakkelijke verwerking 

3 	Geen primerlaag voor de activering 
	 van de dichtheidsstrook, 
	 geen enkel speciaal gereedschap.

3 	Homogene verbinding van de aansluitingen

3	 Hoge veiligheid.

3 	Niet afhankelijk van het betonwerk.

3 	Gebruiksmogelijkheden op verschillende 
	 ondergronden (beton, staal)

3 	Gemakkelijke en betrouwbare herstelling  
	 (bij een beschadiging).
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Eerst moet de lijm op het onbeschadigde ruwe betonoppervlak aangebracht worden. 
Indien nodig, de ondergrond bewerken om tot een optimale verbinding te komen. 

Maximum toegelaten vochtigheid van de ondergrond 4 %. Vervolgens aanbrengen van 
de strip in de nog verse lijm, waarbij een poriën- en luchtbellenvrije verbinding moet tot 
stand komen. 

Een 2 à 3 mm dikke beschermingslaag wordt “nat op nat” aangebracht. Indien een 
uitzettingszone nodig is wordt deze afgeplakt en niet bedekt. Het afdichtingssysteem 
dient beschermd te worden tegen mechanische schade. 

Op aanvraag kunnen wij u een gedetailleerde verwerkingsfiche bezorgen.

VERWERKING

1. CONSTRUCTIEVOEGEN

Het beschermingssysteem Emoflex is in het bijzonder geschikt voor waterdichting van voegen 
in geval  van een constructie met  geprefabriceerde elementen in alle domeinen of waar een  
bijkomende waterdichting noodzakelijk is. Emoflex van 1 mm dikte verzekert een betrouwba-
re waterdichting van de constructievoeg. Bovendien wordt de band volledig beschermd door  
een deklaag.

2. UITZETTINGS- EN DRUKVOEGEN

Emoflex met een dikte van 2 mm kan de uitzettingsvoeg op een betrouwbare manier en zonder 
grote inspanningen waterdicht maken. Hierbij laat een niet-klevend uitzettingsgebied toe de  
bewegingen van de constructie-elementen op te nemen zonder het dichtdeel te beschadigen.

3. VERSTERKING VOOR DE UITZETTINGSVOEG

Het beschermingssysteem Emoflex is ook geschikt om de dichting te realiseren in  
contact met drukkend water. Bij waterdruk > 0,3 bar, moet men een aangepaste  
ondersteuningsconstructie voorzien die de zwelling van de dichtingselementen en de  
elasticiteit ervan ondersteunt. Ondergronds zorgt de ondersteuningsconstructie eveneens  
voor de bescherming van de dichtingsband.

4. VOORBEELDEN ANDERE GEBRUIKSMETHODES

Wegens zijn hoge flexibiliteit en zijn goede verbindingsmogelijkheden, is het beschermings-
systeem Emoflex geschikt voor  talrijke speciale constructies. 

Dankzij de hechtingsmogelijkheden met  verschillende materialen is het beschermingssysteem 
Emoflex een ideale oplossing voor leidingdoorgangen of bij materiaalovergangen. Het is 
noodzakelijk, vooreerst, de specifieke hechtingseigenschappen van het betrokken materiaal 
te controleren.

GEBRUIKSAANWIJZING
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TPE
Thermoplastisch elastomeer

Breedte
mm

Dikte
mm

Gemiddeld lijmverbruik*
(kg/m)

Uitzettingsvoegband
EMOFLEX 200/2 200 2 ca. 2,0

EMOFLEX 250/2 250 2 ca. 2,4

EMOFLEX 300/2 300 2 ca. 2,8

Stortvoegband
EMOFLEX 150/1 150 1 ca. 1,6

EMOFLEX 200/1 200 1 ca. 2,0

EMOFLEX 250/1 250 1 ca. 2,4

Lijm - Emoflex voor het plaatsen van het TPE-membraan / Het lassen gebeurt door middel van een soldeerbout
Breedtes van 100 tot 1000 mm zijn mogelijk. Andere breedtes op aanvraag

* Het verbruik van de lijm hangt af van het te behandelen oppervlak.

Emoflex banden
voor verbindingen van ter plaatse 
gestort beton, onderbrekingsvoeg

Totale breedte Voegbreedte Totale 
dikte

Ankers

Hoogte Aantal

DFT 240/3 240 104 4 34 4

DFT 330/3 330 104 4 34 6

DFT 500/3 500 124 5 34 8

AFT 330/3 330 104 4 34 6

1 gladde zijde:
DFT 330/3 KF 330 104 4 34 3

DFT 500/3 KF 500 124 5 34 4

AFT 330/3 KF 330 104 4 34 3

2 gladde zijden:
LFT 240 240 - 4 - -

LFT 330 330 - 4 - -

- Andere breedtes op aanvraag

Afmetingen: 
80 x 1200 x 2 mm

Bevestiging met plug en 
schroef (niet inbegrepen in levering)

Detail: 
gatdiameter = 4 mm

TECHNISCHE FICHE

EMOFLEX BEVESTIGINGSPLAAT
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MASTERSTOP

OMSCHRIJVING:

Masterstop bentoniet zwelstrips worden al jarenlang succesvol gebruikt in de bouw. Ze zwellen op 
als ze in contact komen met water en verzekeren een permanente dichting van barsten en stortvoegen. 

De testresultaten bevestigen dat het product bruikbaar is in verschillende toepassingen.

VERWERKING:

min. afstand 5cm
Masterstop

betonijzers

beton

buitenzijde van het 
betonoppervlak

Hechtingsmiddel

NagelNet

Masterstop bentoniet zwelstrips worden vastgemaakt dmv 
een hechtingsmiddel of met stalen nagels vastgeschoten.

De zwelstrip wordt tussen de bewapening geplaatst en daarover 
komt een minimale betondekking van 8 cm.

VOORDELEN 
MASTERSTOP 

3 	Gemakkelijke en veilige 

	 installatie

3 	Geen betonopstand nodig

3 	Zelf-injecterend effect, de 

	 zwelstrip dringt 

	 barsten en holten binnen.

3 	Milieuvriendelijk

3 	Geen verbindingen of lassingen

3 	Zwel- en krimpproces 

	 omkeerbaar

3 	Vormvast en niet kleverig

3 	Geen afval of overschotten

3 	Veiligheid gegarandeerd 

	 door uitvoerige testen

TOEPASSINGEN

Masterstop kan gebruikt worden in alle stort- en herne-mingsnaden evenals bij ingebetonneerde 
buizen, rioleringen, leidingvoorzieningen,...

Masterstop zorgt tevens voor de waterdichting van te betonneren wachtopeningen, keldergaten,  
verluchtingskokers, evenals bij aanpassings- of veranderingswerken. 

Bij toepassingen in sterk verontreinigd water of bij chemicaliën, kan men best een labo raadplegen.
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ARTIKEL OMSCHRIJVING VERPAKKING GEWICHT KG

Masterstop
Afmetingen 25x20 mm
Kleur: zwart
‘General Building Supervisory’ testcertificaat
Goedgekeurd door MPA
Goedgekeurd voor toepassingen in drinkbaar water

rollen van 5 m
6 rollen/karton

22,80 kg/karton

Masterstop SK
Afmetingen 20 x 5 mm zelfklevend
Getest bij tBU Greven tot 5 bar 
Goedgekeurd door MPA
Goedgekeurd voor toepassingen in drinkbaar water

rollen van 18m
5 rollen/karton
30 kartons/pallet

16,10 kg/karton

Masterstop LT
Afmetingen 25 x 20 mm

rollen van 5m
6 rollen/karton
30 kartons/pallet

Master-mastiek zwelpasta 
bevat bentoniet:
cartouche 310 ml

12 cartouches/karton 6,00 kg/karton

Hechtingsmiddel voor zwelstrips
cartouche 310 ml
verbruik: 1 cartouche per 8 m

20 cartouches/karton 11,60 kg/karton

Net voor zwelstrips 25/20
lengte 1 m

30 m/karton
160 kartons/pallet

1,80 kg/karton

Nagels voor nagelpistool
lengte 42 mm met grote kop

100 stuks/zak 0,80 kg/zak

Nagels voor manuele bevestiging
lengte 40 mm met kop

250 stuks/karton 1,00 kg/karton
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MASTERTUBE injectiekanaal

OMSCHRIJVING:

Injectiekanalen worden gebruikt voor het stelselmatig waterdicht maken van stortvoegen. Horizontale en 
verticale stortvoegen worden veilig en permanent gedicht.

SAMENSTELLING

De kern bestaat uit een geperforeerde buis in kunststof De eerste katoenen mantel beschermt het injec-
tiekanaal tegen de infiltratie van cementresten De tweede polyethyleen mantel beschermt het injectiekanaal 
tegen mechanische belasting

HET MASTERTUBE INJECTIEKANAAL WORDT CENTRAAL IN DE STORTVOEG GEPLAATST EN BEVES-
TIGD MET METALEN OF KUNSTSTOF CLIPS.

Betondekking van 8 cm.

INSTALLATIE

Afzonderlijke lengten mogen niet langer zijn dan 10 m, anders wordt de nodige injectiedruk te hoog.

Het injectiekanaal wordt in het midden van de stortvoeg, tussen 
de bewapening, geïnstalleerd. (De stortvoeg moet zo glad en 
proper mogelijk zijn).

De afstand tussen de bevestingsclips moet ongeveer 15 cm 
bedragen. Hierdoor is een goed contact met het beton ver-
zekerd.

De slang mag niet kunnen opdrijven.

Opeenvolgende injectiekanalen moeten minimum 10 cm over-
lappen om een continue injectie van de voeg te verzekeren.

De injectie/ventilatie eindstukken kunnen opgeborgen worden in speciale opbergboxen, die zo  
geplaatst moeten worden, dat ze gemakkelijk te bereiken zijn na het wegnemen van de bekisting.

De slang kan ook bevestigd worden met een nagelsluiting, die vastgenageld wordt aan de bekisting.

Vòòr het bevestigen van de nagelsluiting of het ventilatie-eindstuk, moeten de slanguiteinden  
omwikkeld worden met gewapende tape.

Na het wegnemen van de bekisting wordt het hars door de nagelsluiting geïnjecteerd.

INJECTEREN 

3 	Het injecteren mag ten vroegste 
na 30 dagen starten, wanneer de 
krimp van het beton en de eerste 
structurele zettingen gebeurd zijn.

3 	Vul de injectiekanalen met injec-
tiemateriaal totdat het, zonder 
luchtbellen, aan de andere zijde 
eruit komt.

3 Sluit het kanaaluiteinde af met 
een injectienippel en start het  
injecteren.

3	 Verhoog geleidelijk de druk , een 
constante lage druk geeft een 
beter resultaat dan een korte hoge 
druk.

3	 Injecteer het injectiekanaal nog-
maals gedurende de werkingstijd.

3	 Een PU hars met lange verwerk-
ingstijd geeft het beste resultaat.
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Schroef op het uiteinde een 
nagelsluiting.2Snij de slang op de gewenste 

lengte (afzonderlijke lengten max 
10 m). Omwikkel het uiteinde met 
gewapende tape.

1

Bevestig  de slang dmv metalen clips, geschikt voor manuele of mechanische 
bevestiging of dmv clips uit kunststof, die op voorhand in het verse beton of in 
boorgaten van ø 8 mm gedrukt werden.
Afstand tussen de clips: 15 cm

3 Als de injectiekanalen vastge-
maakt zijn, worden de nagelslui-
tingen vastgenageld aan de 
bekisting.

4

ARTIKEL OMSCHRIJVING VERPAKKING GEWICHT KG

Mastertube injectiekanaal
rond, ø 5/10 mm, rood/geel met dubbel geweven 
mantel

100 m/rol 10 kg/rol

Mastertube injectiekanaal
rond, ø 5/10 mm, blauw/wit met dubbel geweven 
mantel

100 m/rol 10 kg/rol

Nagelsluiting
incl. nippel om het injectiekanaal aan de bekisting te 
bevestigen.
Kleur: Zwart
10 rode pluggen, 10 witte pluggen
voor het injecteren van hars

20 stuks/ zak
25 zakken/karton

0,32 kg/zak

extra nippels 100 stuks/zak 0,46 kg/zak

Bevestigingskruis
voor het bevestigen van de nagelsluiting aan de wapen-
ing

1 stuk 0,11 kg/stuk

Bevestigingsnet voor 
Mastertube
lengte 1 m

25 m/karton 2,25 kg/
karton

INSTALLATIE-
RICHTLIJNEN

PRODUCTOVERZICHT

033



PRODUCTOVERZICHT

ARTIKEL OMSCHRIJVING VERPAKKING GEWICHT KG

Bevestigingsclips in 
kunststof Type A
Worden in het verse beton gedrukt of in boorgaten van ø 8 mm
Afstand tussen de clips: 15 cm

100 stuks/zak
25 zakken/verpakking

0,22 kg/zak

Bevestigingsclips in 
kunststof Type B
Worden in het verse beton gedrukt 
of in boorgaten van ø 8 mm
Afstand tussen de clips: 15 cm

100 stuks/zak
25 zakken/verpakking

0,18 kg/zak

Metalen clips met voorgemonteerde nagel
voor alle standaard nagelpistolen
Geschikt voor manuele of mechanische 
bevestiging.
Afstand tussen de clips: 15cm

100 stuks/karton 1,70 kg/karton

Metalen clips zonder nagel 100 stuks/karton 1,40 kg/karton

Nagelplug 5 x 40 mm
boorgat ø 5 mm

200 stuks/karton 0,60 kg/karton

Gewapende tape
rolbreedte 25 mm; rollengte 50 m
ter bescherming van de kanaaluiteinden

36 rollen/karton 0,17 kg/rol

Afsluitdop 20 stuks/zak 0,006 kg/zak

Verbindingsstuk
voor het verlengen / verbinden van injectieslangen

10 stuks/zak 0,04 kg/zak

Verbindingsmof
om te kleven met secondenlijm

20 stuks/zak 0,02 kg/zak

Secondenlijm
flesje van 10 ml

10 stuks/zak 0,18 kg/zak
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PRODUCTOVERZICHT

ARTIKEL OMSCHRIJVING VERPAKKING GEWICHT KG

Ventilatieslang
blauw-transparant
rood-transparant

50 m/rol rol
4,85 kg
4,85 kg

Eindstuk voor injectie
incl. afsluitdop en verbindingsstuk
blauw-transparant
rood-transparant

50 cm

10 stuks
10 stuks

0,31 kg/set
0,31 kg/set

Wachtdoos voor ontluchtingsslang 10 stuks/zak 0,40 kg/zak

Krimpkous
voor de verbindingen

20 stuks/zak 0,04 kg/zak

Handpomp 500ccm
voor harsinjectie

1 stuk 1,00 kg/stuk

Gewapende slang, lengte 300mm
incl. koppeling 

1 stuk 0,09 kg/stuk

Koppeling 1 stuk 0,03 kg/stuk

Manometer 60 bar met T-stuk
incl. verbindings- en verloopstuk

1 stuk 0,20 kg

Reservedichting voor handpomp 1 stuk 0,01 kg/stuk

Injectiepacker incl. nippel
voor het injecteren via een 
ontluchtings- of injectieslang

10 stuks/zak 0,16 kg/zak

Stalen injectiepacker incl nippel
voor het injecteren via een ontluchtings- of injectieslang

10 stuks/zak 0,19 kg/zak

Maatbeker 3 L 1 stuk 0,26 kg
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ARTIKEL OMSCHRIJVING VERPAKKING GEWICHT KG

Masterflex Injectie 50
PU zwelhars
voor injectiekanalen en scheurinjecties 
in vochtige zones
Gebruik voor injectiekanalen:
± 1,5 l per 10 m
Getest door MFPA Leipzig (werking)
Getest door ALGE Gelsenkirchen: goedgekeurd 
voor toepassingen in drinkbaar water

Basiscomponent 1 kg
Harder 1,1 kg

2,30 kg/set

Masterflex Injectie 50
PU zwelhars
voor injectiekanalen en scheurinjecties 
in vochtige zones
Gebruik voor injectiekanalen:
± 1,5 l per 10 m
Getest door MFPA Leipzig (werking)
Getest door ALGE Gelsenkirchen: 
goedgekeurd voor toepassingen in drinkbaar water

Basiscomponent 10 kg
Harder 10,8 kg

21,80 kg/set

MasterFoam injectie 51
Waterstop schuimhars
Getest door ALGE Gelsenkirchen: goedgekeurd voor  
toepassingen in drinkbaar water

Basiscomponent 1 kg
Activator 50 g

1,20 kg/set

Masterpox Injectie 80
Epoxyhars
voor  injecties in droge zones
sterke betonhechting

Basiscomponent 1 kg
Harder 0,5 kg

1,60 kg/set

Masterpox BK
Solventvrije epoxyharslijm voor beton alsook 
voor het waterdicht inlijmen van vezelcementpluggen
Toepassing op een droge ondergrond
Verwerkingstijd: 70 min. bij 20°C
Min.verwerkingstemperatuur: + 5°C

Plastiek pot 1 kg
12 potten/karton

1,10 kg/ pot

Masterclean
Reinigingsproduct voor PU en EP hars

Blik 1 l
12 blikken/karton

1,00 kg/blik

Masterclean
Reinigingsproduct voor PU en EP hars

Bidon 10 l 10 kg/bidon

2 componenten vulmiddel, grijs
incl. Harder

Blik 1 kg
12 blikken/karton

1,15 kg/blik

Harder voor vulmiddel 1 tube 0,11 kg/tube

PRODUCTOVERZICHT
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INJECTIEPACKERS

Artikelnummer Afmetingen Boor ø mm Verpakking Gewicht kg

030185 10/70 mm 10 100 stuks 1,90

030187 10/100 mm 10 100 stuks 2,70

030183 13/80 mm 14 100 stuks 3,40

030180 13/100 mm 14 100 stuks 4,60

030181 13/170 mm 14 100 stuks 5,60

030182 13/250 mm 14 100 stuks 7,60

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Gewicht kg

030200 Injectienippel in kunststof voor 
oppervlaktescheuren, ø 5 cm

100 stuks 1,75 kg/zak

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Gewicht kg

030210 Injectienippel in kunststof met terugslagklep 200 stuks/zak 0,90 kg/zak

030215 Slagpin (montage) 1 stuk 0,07 kg/stuk

KLEEFPACKERS 

PACKERS IN KUNSTSTOF  

Boorhoek 45°

Boorhoek 45°

SCHROEFPACKERS
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WATERKERINGSPLATEN

ONGECOATE WATERKERINGSPLATEN OP ROL 

Omschrijving Verpakking rollen/pallet Gewicht rol/kg

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 125 mm rol 30 m 60 18,00

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 150 mm rol 30 m 48 21,60

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 200 mm rol 30 m 36 28,80

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 250 mm rol 30 m 30 36,00

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 300 mm rol 30 m 24 42,20

Waterkeringsplaat - zwart - 1,0 x 200 mm rol 30 m 24 48,00

Waterkeringsplaat - zwart - 1,0 x 250 mm rol 30 m 18 60,00

Waterkeringsplaat - zwart - 1,0 x 300 mm rol 30 m 15 72,00

Waterkeringsplaat - zwart - 1,5 x 250 mm** rol 30 m 12 90,00

Waterkeringsplaat - zwart - 1,5 x 300 mm** rol 30 m 10 108,00

Waterkeringsplaat - zwart - 2,0 x 200 mm rol 30 m 12 96,00

Waterkeringsplaat - zwart - 2,0 x 250 mm** rol 30 m 10 120,00

Waterkeringsplaat - zwart - 2,0 x 300 mm** rol 30 m 8 144,00

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 125 mm rol 30 m 60 18,00

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 150 mm rol 30 m 48 21,60

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 200 mm rol 30 m 36 28,80

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 250 mm rol 30 m 30 36,00

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 300 mm rol 30 m 24 43,20

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 1,0 x 250 mm rol 30 m 18 60,00

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 2,0 x 300 mm rol 30 m 8 144,00

Zwarte waterkeringsplaten met een min. dikte van 1,5 mm en een min breedte van 250 mm zijn conform met de WU norm voor waterdichte beton 
gebouwen. Alle andere typen zijn niet conform.
** conform met de WU-norm

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Kwaliteit S 235 JR

AFMETINGEN

Dikte mm 1,5

Breedte mm 200

Lengte m 3

ONGECOATE WATERKERINGSPLATEN  
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Omschrijving Verpakking rollen/pallet Gewicht rol/kg

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 125 mm rol 30 m 60 18,00

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 150 mm rol 30 m 48 21,60

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 200 mm rol 30 m 36 28,80

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 250 mm rol 30 m 30 36,00

Waterkeringsplaat - zwart - 0,6 x 300 mm rol 30 m 24 42,20

Waterkeringsplaat - zwart - 1,0 x 200 mm rol 30 m 24 48,00

Waterkeringsplaat - zwart - 1,0 x 250 mm rol 30 m 18 60,00

Waterkeringsplaat - zwart - 1,0 x 300 mm rol 30 m 15 72,00

Waterkeringsplaat - zwart - 1,5 x 250 mm** rol 30 m 12 90,00

Waterkeringsplaat - zwart - 1,5 x 300 mm** rol 30 m 10 108,00

Waterkeringsplaat - zwart - 2,0 x 200 mm rol 30 m 12 96,00

Waterkeringsplaat - zwart - 2,0 x 250 mm** rol 30 m 10 120,00

Waterkeringsplaat - zwart - 2,0 x 300 mm** rol 30 m 8 144,00

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 125 mm rol 30 m 60 18,00

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 150 mm rol 30 m 48 21,60

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 200 mm rol 30 m 36 28,80

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 250 mm rol 30 m 30 36,00

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 0,6 x 300 mm rol 30 m 24 43,20

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 1,0 x 250 mm rol 30 m 18 60,00

Waterkeringsplaat - gegalvaniseerd - 2,0 x 300 mm rol 30 m 8 144,00

Zwarte waterkeringsplaten met een min. dikte van 1,5 mm en een min breedte van 250 mm zijn conform met de WU norm voor waterdichte beton 
gebouwen. Alle andere typen zijn niet conform.
** conform met de WU-norm

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Kwaliteit S 235 JR

AFMETINGEN

Dikte mm 1,5

Breedte mm 200

Lengte m 3

VERBINDER VOOR WATERKERINGSPLATEN 

OMSCHRIJVING VERPAKKING GEWICHT/STUK/KG

Voegverbinder - breedte 125 mm 1 stuk 1,45

Voegverbinder - breedte 150 mm 1 stuk 1,70

Voegverbinder - breedte 200 mm 1 stuk 2,30

Voegverbinder - breedte 250 mm 1 stuk 2,85

Voegverbinder - breedte 300 mm 1 stuk 3,65

Monteer de voegverbinding.
Schuif links en rechts de waterkeringsplaten in de verbinding en draai de schroeven aan.

De waterkeringsplaten moeten niet geboord worden!

MASTER WATERKERINGSPLAAT  

Master waterkeringsplaten zijn gemaakt uit gegalvaniseerd plaatstaal. De platen 
zijn volledig voorzien van een speciale coating aan beide zijden. De coating vormt een 
waterdichte binding met het vers gestorte beton.

Lengte	 2,50m

Breedte		  160 mm

Dikte incl. coating ± 1,5 mm

Om te voorkomen dat de waterkeringsplaten vuil worden, verwijdert men de bovenste beschermfilm pas nà het storten van de vloerplaat.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN  

Verwijder de onderste beschermfilm Plaats de waterkeringsplaat op de bovenste 
wapeningslaag

Overlap de Master waterkeringsplaten 7 cm en druk ze  
stevig tegen elkaar

Beveilig de verbinding met een bevestigingsclip Bevestig de waterkeringsplaten dmv een ijzerdraad. 
Hoeken kunnen gewoon geplooid worden.

De waterkeringsplaat kan in elke gewenste vorm 
geplooid worden. Ook niveauverschillen zijn 
zonder problemen uit te voeren.

01 03

2500 mm

160 mm

Overlapping van 7cm voor verbindingen

Bevestigingsrail: breedte 20 mm

- ‘General building supervisory’ testcertificaat
- Goedgekeurd voor contact met drinkwater

02

04 05 06
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Waterkeringsplaten MB zijn gegalvaniseerde waterkeringsplaten 
volledig voorzien van een minerale coating aan beide zijden en met 
een sterke kleefstrip van 7,5 cm breed aan beide uiteinden van de 
plaat, voor het verbinden van opeenvolgende platen. De coating zorgt 
voor een stevige verbinding tussen de waterkeringsplaat en het beton, 
bij een betondekking van min 4 cm.

TOEPASSINGEN  

De waterkeringsplaten MB worden gebruikt voor:
- Fundering/Muur - verbinding
- Fundering/Fundering - verbinding
- Muur/Muur - verbinding
- Muur/Plafond - verbinding

Kunnen gebruikt worden in toepassingen met drukkend en 
niet-drukkend water.
Inbeddingsdiepte van min. 4cm tot de helft van de plaat.

EIGENSCHAPPEN  

- 	Waterkeringsplaten MB zijn bestand tegen 
	 organisch water.
- 	De platen kunnen voor onbeperkte tijd 
	 gestockeerd worden.
- 	Ze zijn bestand tegen vorst, warmte 
	 (direct zonlicht) en vocht.

VERPAKKING  

Krat met 50 waterdichtingsplaten met een lengte van 2,40 m, 150 
steunklemmen, 55 bevestigings-clips en 1,5 m kleefband (voor spe-
ciale bevestiging).

WATERKERINGSPLAAT MB

Lengte 2,40 m

Breedte 160 mm

Structuur Ruw

WATERKERINGSPLAAT VB

Waterkeringsplaten VB zijn gegalvaniseerde waterkeringsplaten vol-
ledig voorzien van een speciale coating aan beide zijden. Te gebruiken 
voor waterdichte verbindingen zonder muurstijlen. ‘General Building Su-
pervisory’ testcertificaat van MFPA Leipzig.

TOEPASSINGEN 

De waterkeringsplaten VB worden gebruikt voor:
- Muur/Muur - verbindingen
- Fundering/Muur - verbindingen
- Muur/Plafond - verbindingen

Betondekking van min. 3 cm, zonder muurstijl.

VERPAKKING  

Houten krat met :
- 50 platen van 2,40 m
- 55 bevestigingsclips
- 165 steunklemmen

Lengte 2,40 m

Breedte 160 mm

Dikte incl coating ± 1,8 mm
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De waterkeringsplaten MB worden ‘klaar voor gebruik’ geleverd.  De wa-
terkeringsplaat wordt in het midden van ‘het waterdicht te maken stuk’ geplaatst.

Bij een fundering/muur verbinding wordt de plaat geplaatst in de wapening.  
De steunklemmen worden geknipt en bevestigd aan de wapening dmv ijzer-
draad.

Beide uiteinden zijn voorzien van een sterke kleefstrip voor het verbinden van 
opeenvolgende platen.

Verwijder de beschermingsfilm en druk de platen stevig tegen elkaar.

Elke verpakking bevat extra tape in het geval de platen ingekort moeten worden.

Plak strips van deze tape op de uiteinden van de waterkeringsplaten en verbind 
ze. Beveilig de verbindingen met een bevestigingsclip. De waterkeringsplaten 
worden geplooid in de gewenste hoek. Inbeddingsdiepte minimaal 4cm, maxi-
maal tot de helft van de plaatbreedte.

Betondekking 4 cm

Bevestigingsclips

Steunklem

Waterkeringsplaat MB

Fundering/Muur
verbinding

DETAILS  

Verwijder de beschermingsfilm en druk de platen stevig 
tegen elkaar

Beveilig met bevestigingsclips 

Een hoek kan simpelweg gebogen worden in de 
gewenste vorm.

Muurstijl met verankeringsplaat MB

SPECIALE OPLOSSING 

Wanneer de waterkeringsplaten ingekort of verticaal 
gebonden moeten worden, ga dan als volgt te werk:

Knip de plaat op de 
gewenste lengte

Snij een stuk tape af van 16 cm

Plak de tape op de plaats waar de platen met elkaar verbonden worden. De tape 
moet op beide platen bevestigd worden.

WATERKERINGPLATEN MB: PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN  
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Artikel Omschrijving Verpakking
Gewicht 
kg/krat

Master waterkeringsplaat
Lengte 2,5 m; Breedte 160 mm
Waterkeringsplaat, gecoat over de hele lengte met een geperforeerde bevestigingsrail van 20 mm

40 stuks/krat

12 kratten/pallet

145 kg

Waterkeringsplaat VB
Afmetingen 2400 x 160 x 1,8 mm
Gecoat aan beide zijden over de hele lengte incl. 55 bevestigingclips en 150 steunklemmen

50 stuks/krat

12 kratten/pallet

136 kg

Waterkeringsplaat VB
Afmetingen 2000 x 160 x 1,8 mm
Gecoat aan beide zijden over de hele lengte incl. 55 bevestigingclips en 150 steunklemmen

50 stuks/krat

12 kratten/pallet

120 kg

Waterkeringsplaat 80
Afmetingen 2400 x 80 x 1,8 mm
Gecoat aan beide zijden over de hele lengte incl. 55 bevestigingsclips
Niet MPA gecertificeerd

50 stuks/krat 77 kg

Waterkeringsplaat MB
met een minerale coating aan beide zijden over de hele lengte
Lengte: 2,4 m; Breedte: 160 mm
incl. 150 steunklemmen en 55 bevestigingsclips + 1,5 m kleefband voor het verbinden van de 
verschillende platen

50 stuks/krat

12 kratten/pallet

125 kg

MASTER WATERKERINGSPLAAT VB1 OP ROL 

Waterkeringsplaten VB1 zijn gemaakt uit gegalvaniseerd plaatstaal en voorzien van een speciale 
coating aan 1 zijde. Deze coating vormt een waterdichte verbinding met het beton en sluit de construc-
tievoeg af voor water, al dan niet onder druk.

Artikel Omschrijving Verpakking
Gewicht 
kg/rol

Waterkeringsplaat VB2 160 op rol
Gecoat aan beide zijden over de hele lengte
Breedte: 160 mm
Rollengte: 20 m
incl:30 Steunklemmen + 2 bevestigingsclips

25 kartons/pallet 24 kg

Waterkeringsplaat VB1 160 op rol
Gecoat aan 1 zijde over de hele lengte
Breedte: 160 mm
Rollengte: 20 m
incl:30 Steunklemmen + 2 bevestigingsclips

25 kartons/pallet 23 kg

Waterkeringsplaat VB1 120 op rol
Gecoat aan 1 zijde over de hele lengte
Breedte: 120 mm
Rollengte: 20 m
incl:30 Steunklemmen + 2 bevestigingsclips

36 kartons/pallet
1 rol/karton
incl. bevestiging

15 kg

Rollengte 20 m

Breedte 120 of 160 mm

Dikte incl. coating ± 1,3 mm
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Artikel Omschrijving Verpakking
Gewicht 
kg/rol

Waterkeringsplaat VB2 160 op rol
Gecoat aan beide zijden over de hele lengte
Breedte: 160 mm
Rollengte: 20 m
incl:30 Steunklemmen + 2 bevestigingsclips

25 kartons/pallet 24 kg

Waterkeringsplaat VB1 160 op rol
Gecoat aan 1 zijde over de hele lengte
Breedte: 160 mm
Rollengte: 20 m
incl:30 Steunklemmen + 2 bevestigingsclips

25 kartons/pallet 23 kg

Waterkeringsplaat VB1 120 op rol
Gecoat aan 1 zijde over de hele lengte
Breedte: 120 mm
Rollengte: 20 m
incl:30 Steunklemmen + 2 bevestigingsclips

36 kartons/pallet
1 rol/karton
incl. bevestiging

15 kg

MASTER SCHEURINITIATIEPROFIEL SFG 

Master scheurinitiatieprofiel SFG is een voorgemonteerd scheurinitiatie-element voor rechte 
stuikverbindingen in prefab wand-elementen. 

Het profiel bestaat uit volledig gecoat plaatijzer, dat een waterdichte verbinding vormt met het vers 
gestorte beton, en verstelbare beugels.

Weinig en gemakkelijk te monteren profielen, die een veilige en permanente verbinding toelaten van 
overgangsvoegen van prefab wandelementen.

Alle profielen zijn gemakkelijk en snel te plaatsen.
2500 m

160 mm

verstevigingshoek

2000 m

210 mm

Verstelbare beugels

120 mm

PLAATSING 

De geleverde elementen zijn volle-
dig voorgemonteerd en worden  
bevestigd aan de binnenkant van de  
bekisting met behulp van meegeleverde 
nagelpluggen.

De onderkant van het element wordt 
verbonden aan waterkeringsplaat van de 
vloerplaat.

Prefab wandelement

Nagelplug

16 cm

SCHEURINITIATIEPROFIELEN
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MASTER  
SCHEURINITIATIEPROFIEL SFE 

MASTER  
SCHEURINITIATIEPROFIEL FE 

2500 mm

90 mm

90 mm

2000 mm

2500 mm

90 mm

90 mm

2000 mm

30 mm

50 mm

120 mm

210 mm

150 mm

210 mm

PLAATSING 

45°

160 mm

180 mm

70 mm 100 mm

Master hoekelement van 90° voor de 
verbinding van SFE profielen

Master hoekelement FB voor de verbinding van FE 
profielen

210 mm250 mm

160 mm

overlapping

De verstelbare beugels verzekeren altijd het contact met de waterkeringsplaten van de vloerplaat.

PLAATSING 
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PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN VOOR SCHEURINITIATIEPROFIELEN 

VORIG SYSTEEM NIEUW SYSTEEM BEVESTIGD

verstelbaar

voorboren

bevestigen 
dmv
nagelpluggen

Het fundering/wand element 
moet zeer nauwkeurig geplaatst 
worden. 

Een verbinding tussen een 
horizontale en verticale 
afdichting is dikwijls moeilijk 
te realiseren.

De verstelbare beugels 
verzekeren de juiste positie 
van het wandelement 
tov het vloerelement.

Bevestigingsset per 
geleverd element

De uittrekbare beugels worden geblokkeerd door ze samen te knijpen met een tang of door een hamerslag.
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Het profiel SRF 125 bestaat uit een gecoate waterkeringsplaat en gegal-
vaniseerde platen, bevestigd aan beide zijden, die een scheiding vormen 
in het beton.

De gewenste scheur veroorzaakt door de verzwakking in het beton wordt 
veilig en permanent gedicht voor water, al dan niet onder druk, door de 
waterkeringsplaat.

SCHEURINITIATIEPROFIEL SRF 125 

160 mm

2500 mm

60 mm

2000 mm
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VERLOREN BEKISTING ABS 

De verloren bekisting ABS bestaat uit een waterkeringsplaat met een 
speciale coating en een geperforeerde plaat, die gelast is aan beide zijden.

De coating zorgt voor een waterdichte verbinding met het vers gestorte 
beton.

De verloren bekisting ABS wordt geplaatst in horizontale en verticale 
stortvoegen van funderingen of wanden.

Omschrijving Profiel- 
lengte/m

Breedte 
waterkeringsplaat/mm

Breedte (W) geperforeer-
de plaat/mm

Verloren bekistingspaneel ABS 250 voor wand en fundering 240 en 250 mm 2,5 160 160

Verloren bekistingspaneel ABS 300 voor wand en fundering 300 mm 2,5 160 200

Verloren bekistingspaneel ABS 350 voor wand en fundering 350 mm 2,5 160 250

Verloren bekistingspaneel ABS 400 voor wand en fundering 400 mm 2,5 160 300

Verloren bekistingspaneel ABS 500 voor wand en fundering 500 mm 2,5 160 400

De elementen worden tussen de wapeningslagen geplaatst en vastgemaakt met 
binddraad. Wanneer de constructie-elementen een aanzienlijke dikte hebben, is het 
aangeraden extra te bevestigen of te stutten.

De elementen worden in elkaar gezet en de gecoate waterkeringsplaten worden aan 
elkaar gekleefd, om zo een waterdichte binding te vormen.

Geen arbeidsintensieve montage en demontage van de bekisting.

De folie verwijderen vòòr het betonneren

MATERIAALAFMETINGEN

Getalwaarde W (breedte van de geperforeerde plaat in de wapening) is 
altijd vereist.

2500 mm

niet gelast deel 100 mm voor verbindingen

Waterdichtheid wordt bekomen door waterkeringsplaat met coating

W = Breedte van de geperforeerde plaat

W

PLAATSING
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Het DSK profiel bestaat uit een 2 m lange behuizing en een 2,5 m lange zachte 
vezelplaat met daarop een 1 cm dikke polystyreenlaag.

Wordt geleverd in 2 delen.

Wordt in de fundering bevestigd
aan de waterkeringsplaat

3 cm

Interne stortvoegband

Geleverd in 2 delen

20 mm dikke
zachte 
vezelplaat

10 mm dik 
polystyreen

2500 mm 2000 mm

100 mm
30 mm

GELUIDSDEMPENDE VERBINDING DSK

MONTAGE EN FUNCTIE

3	 In het kader van de vloerbetonnering wordt de geluidsvoegband DSF met het 

gedeelte met coating ingebetonneerd 

3	 Folie vóór de betonnering aftrekken

3	 In het vloerbereik wordt de geluidsvoegband met de vloer/wand-afdichting ver-

bonden door de afdichtingsstrip-voegbandaansluiting

3	 De geluidsontkoppelingskorf wordt aan de kopse kant van de wandelementen 

bevestigd.

3	 De geluidsvoegband wordt door de voegbandgeleidingskorf naar boven geleid

3	 Voegband met voegbandklemmen vastzetten
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Artikel Omschrijving Verpakking Gewicht KG

Master scheurinitiatieprofiel SFG
incl 5 nagelpluggen 5/50 en 4 bevestigingsclips

lengte 2,50 m
112 stuks/pallet

5,40 kg/element

Master scheurinitiatieprofiel SFE
incl 5 nagelpluggen 5/50 en 4 bevestigingsclips

lengte 2,50 m
80 stuks/pallet

6,80 kg/element

Master scheurinitiatieprofiel  FE
incl 5 nagelpluggen 5/50 en 4 bevestigingsclips

lengte 2,50 m
80 stuks/pallet

6,60 kg/element

 Scheurinitiatieprofiel SRF 125 lengte 2,50 m
120 stuks/pallet

6,00 kg/element

Geluidsdempende verbinding DSK
DSK 24/25 voor wanddikte 24+25 cm
DSK 30 voor wanddikte 30 cm
DSK 35/36,5 voor wanddikte 35 + 36,5 cm
Elementlengte: 2500m
1 geluidsdempingverbinding bestaat uit 2 elementen

lengte 2,50 m
lengte 2,50 m
lengte 2,50 m

1,30 kg/element
1,70 kg/element
1,90 kg/element

Geluidsvoegband DSF
Interne stortvoegband A24
conform DIN 18541 
aan 1 zijde voorzien van een speciale coating over 15 cm

rollengte 3 m 4,20 kg/rol

Voegplaat voor wand- en 
funderingbekisting.
Geperforeerde plaat met geïntegreerde, gecoate waterkeringsplaat 
160mm
Verloren bekisting ABS 250
breedte van geperforeerde plaat: 160 mm

Verloren bekisting ABS 300
breedte van geperforeerde plaat: 200 mm

Verloren bekisting ABS 350
breedte van geperforeerde plaat: 250 mm

Verloren bekisting ABS 400
breedte van geperforeerde plaat: 300 mm

Verloren bekisting ABS 500
breedte van geperforeerde plaat: 400 mm

lengte 2,50m

lengte 2,50m

lengte 2,50m

lengte 2,50m

lengte 2,50m

6,70 kg/element

7,10 kg/element

7,40 kg/element

8,40 kg/element

9,90 kg/element

Metalen voegverbinding / voegbandverbinding 1 set = 2 stuks 2,30 kg/set
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Artikel Omschrijving Verpakking Gewicht KG

Master plakband voor 
waterkeringsplaten
voor het bevestigen van verbindingen.
rollengte 10m; breedte 38 mm

16 rollen/karton 0,90 kg/rol

Master hoekelement van 90°
Voor SFE profiel
hoekelement 25x25 cm met bevestigingsrail

1 stuk 0,60 kg/stuk

Master hoekelement FB
met bevestigingsrail 

1 stuk 0,60 kg/stuk

Steunklemmen
Plaathoogte   80 - 130 mm
Plaathoogte 100 - 210 mm
Plaathoogte 100 - 210 mm
Plaathoogte 211 - 330 mm

150 stuks/zak
55 stuks/zak
150 stuks/zak
55 stuks/zak

6,15 kg/zak
3,50 kg/zak
9,60 kg/zak
7,70 kg/zak

Bevestigingsclips
voor de beveiligen van de verbindingen

45 stuks/zak

55 stuks/zak

1,60 kg/zak

1,90 kg/zak
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Artikel Omschrijving Verpakking Gewicht KG

Master plakband voor 
waterkeringsplaten
voor het bevestigen van verbindingen.
rollengte 10m; breedte 38 mm

16 rollen/karton 0,90 kg/rol

Master hoekelement van 90°
Voor SFE profiel
hoekelement 25x25 cm met bevestigingsrail

1 stuk 0,60 kg/stuk

Master hoekelement FB
met bevestigingsrail 

1 stuk 0,60 kg/stuk

Steunklemmen
Plaathoogte   80 - 130 mm
Plaathoogte 100 - 210 mm
Plaathoogte 100 - 210 mm
Plaathoogte 211 - 330 mm

150 stuks/zak
55 stuks/zak
150 stuks/zak
55 stuks/zak

6,15 kg/zak
3,50 kg/zak
9,60 kg/zak
7,70 kg/zak

Bevestigingsclips
voor de beveiligen van de verbindingen

45 stuks/zak

55 stuks/zak

1,60 kg/zak

1,90 kg/zak

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of 
muren dienen gevoerd te worden.

MONTAGEMOGELIJKHEDEN 

Deze kraag kan toegepast worden op bijna 
alle soorten buizen 
(PVC, zandsteen, beton, gietijzer,...)

Dichtheid getest tot 50 mWK

EIGENSCHAPPEN 

De Rondo muurkraag wordt voorgemonteerd met 2 spanbanden ge-
leverd. De 4 cm brede kraag is voorzien van ribbels die de infiltratie 
van het water tegenhouden. De waterdichtheid is gegarandeerd voor 
waterdruk tot 50 mWK.

MONTAGE 

- 	 De buitenkant van de buis reinigen
- 	 De kraag aanbrengen en in het midden van de te 
	 voorziene betondikte plaatsen.
- 	 De spanbanden aandraaien

MUURKRAAG RONDO 
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Artikel nr. Type voor buizen met 
buitendiameter / mm

Verpakking
Stuks

Gewicht / stuk

090900 RO 25 25 1 0,25 kg

090902 RO 32 32 1 0,25 kg

090904 RO 40 40 1 0,26 kg

090906 RO 50 50 1 0,29 kg

090908 RO 63 63 1 0,32 kg

090910 RO 75 75 1 0,36 kg

090912 RO 90 90 1 0,45 kg

090914 RO 110 Buis KG DN 100 110 verpakking 50 stuks/karton 0,48 kg

090916 RO 125 Buis KG DN 125 125 verpakking 40 stuks/karton 0,51 kg

090918 RO 140 140 1 0,54 kg

090920 RO 160 Buis KG DN 150 160 verpakking 35 stuks/karton 0,62 kg

090921 RO 170 170 1 0,66 kg

090922 RO 180 180 1 0,68 kg

090924 RO 200 Buis KG DN 200 200 verpakking 30 stuks/karton 0,70 kg

090926 RO 225 225 1 0,81 kg

090928 RO 250 Buis KG DN 250 250 1 0,89 kg

090930 RO 280 280 1 0,92 kg

090932 RO 315 Buis KG DN 300 315 1 1,07 kg

090934 RO 355 355 1 1,18 kg

090936 RO 400 Buis KG DN 400 400 1 1,31 kg

090938 RO 450 450 1 1,90 kg

090940 RO 500 Buis KG DN 500 500 1 2,15 kg

090942 RO 560 560 1 2,60 kg

090944 RO 630 630 1 2,90 kg

090946 RO 710 735 1 3,00 kg

090948 RO 800 800 1 3,40 kg

090950 RO 900 900 1 4,25 kg

090952 RO 1000 1000 1 4,45 kg

090954 RO 1200 1200 1 5,75 kg

Andere afmetingen op aanvraag
De muurkragen zijn nog gemakkelijker te installeren, wanneer ze (ong. 10 min) geweekt hebben in warm water.
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MUURKRAAG RONDO MINI 

MINI 26 MINI 40

A

B

C

A	 buisopname met aanvullende waterkeringen 
B	 waterkering 2cm 
C	 oplegbreedte 2,7cm 

Materiaal: TPE kunststof

Spanbereik: RONDO MINI 26: 25-27mm
RONDO MINI 40: 38-42mm

Montage: Temperatuurbereik -35°C > 
+70°C

Bestendigheid: verdunde zuren en logen / 
gier en drijfmest / 
gistingsbeslag / 
olie en bitumen / 
radon en methaangas

Muurkraag voor de afdichting van 
bekistingsafstandshouders van 

kunststof of vezelcement.

RONDO MINI muurkragen kunnen op de bouwplaats snel en een-
voudig op bekistingsafstandshouders van kunststof of vezelcement 
worden gemonteerd.
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Materiaal: Speciaal voor dit toepassingsgebied ontwikkelde, zeer bestendige kunststof.

Montage: Temperatuurbereik -35°C > +70°C
Bij montage <  0°C : dan moeten deze voor een betere montage van tevoren bij temperaturen boven 0°C worden opgeslagen.

Bestendigheid: water / gier en drijfmest / gistingsbeslag / radon en methaangas / UV / ozon / olie en bitumen / verdunde zuren en logen

STOPPER MAXI met conussluiting

STOPPER MINI in conusgat

STOPPER MINI bij montage met afdichtingslipje

STOPPER+

Drukdichte binnen- en buitenafdichting van 
bekistingsafstandshouders van kunsstof of vezelcement.

Met de STOPPER afsluitstoppen kunnen 
alle bekistingsafstandshouders van 
vezelcement en kunststof met een 
binnendiameter van 22mm drukdicht wor-
den afgesloten. Het tijdrovend inlijmen van 
stoppen van vezelcement is niet meer nodig.
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De wachtbuizen van het type Ecco hebben een ruw en vezelig  
oppervlak voor een waterdichte verbinding met het beton. 

De binnenzijde van de wachtbuis is glad. De ruimte tussen de inge-
brachte  buis en de wachtbuis kan afgedicht worden dmv de Master-
ring of Master-seal 

Dichting met MASTER-RING ECCO met verschillende leidingen

ECCO 

binnendiameter mm

Standaard lengten

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm 500 mm 600 mm 1000 
mm

DN 50
Gewicht/stuk

080020
0,10 kg

080021
0,12 kg

080022
0,13 kg

080023
0,15 kg

080024
0,15 kg

080025
0,19 kg

080026
0,20 kg

080027
0,25 kg

080028
0,30 kg

080029
0,50 kg

DN 80
Gewicht/stuk

080030
0,20 kg

080031
0,24 kg

080032
0,25 kg

080033
0,30 kg

080034
0,35 kg

080035
0,37 kg

080036
0,40 kg

080037
0,50 kg

080038
0,60 kg

080039
1,00 kg

DN 100
Gewicht/stuk

080040
0,30 kg

080041
0,40 kg

080042
0,40 kg

080043
0,50 kg

080044
0,60 kg

080045
0,60 kg

080046
0,70 kg

080047
0,80 kg

080048
0,90 kg

080049
1,50 kg

DN 125
Gewicht/stuk

080050
0,40 kg

080051
0,50 kg

080052
0,50 kg

080053
0,60 kg

080054
0,60 kg

080055
0,70 kg

080056
0,70 kg

080057
0,90 kg

080058
1,10 kg

080059
1,70 kg

DN 150
Gewicht/stuk

080060
0,60 kg

080061
0,70 kg

080062
0,80 kg

080063
0,90 kg

080064
1,10 kg

080065
1,10 kg

080066
1,20 kg

080067
1,50 kg

080068
1,80 kg

080069
2,90 kg

DN 200
Gewicht/stuk

080070
0,90 kg

080071
1,10 kg

080072
1,10 kg

080073
1,30 kg

080074
1,50 kg

080075
1,60 kg

080076
1,80 kg

080077
2,20 kg

080078
2,60 kg

080079
4,30 kg

DN 300
Gewicht/stuk

080090
2,40 kg

080091
2,90 kg

080092
3,00 kg

080093
3,60 kg

080094
4,20 kg

080095
4,40 kg

080096
4,80 kg

080097
6,00 kg

080098
7,20 kg

080099
12,00 kg

Speciale lengten: Alle tussenliggende lengten zijn eveneens leverbaar

Ruwe, vezelige buitenzijde en een gladde  
binnenzijde

Dichting met MASTER-SEAL

3 Vormvast

3 Sterk

3 Licht

3 Voordelig

ECCO wachtbuis
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WELLO wachtbuis

De wachtbuizen van het type Wello 
worden gebruikt daar waar geen 
muurkraag kan gebruikt worden. 

Wachtbuis in PE met gladde binnenzijde. De gegolfde buitenzijde 
zorgt voor een perfecte binding met het beton, de 2 zwelbanden 
aan de buitenkant verhinderen het binnendringen van water tussen 
het beton en de wachtbuis.

Dubbele veiligheid door het 
gegolfde oppervlak en de 
zwelbanden

Dichtheid getest tot 30m WK

Met dichtingsring

WELLO 
binnendiameter mm

Standaard lengten

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm 500 mm 600 mm

DN 100
Gewicht/stuk

080130
0,28 kg

080131
0,31 kg

080132
0,32 kg

080133
0,35 kg

080134
0,39 kg

080135
0,40 kg

080136
0,43 kg

080137
0,50 kg

080138
0,57 kg

DN 125
Gewicht/stuk

080140
0,33 kg

080141
0,36 kg

080142
0,37 kg

080143
0,42 kg

080144
0,46 kg

080145
0,48 kg

080146
0,51 kg

080147
0,60 kg

080148
0,69 kg

DN 150
Gewicht/stuk

080150
0,44 kg

080151
0,49 kg

080152
0,51 kg

080153
0,57 kg

080154
0,64 kg

080155
0,66 kg

080156
0,70 kg

080157
0,84 kg

080158
0,01 kg

DN 200
Gewicht/stuk

080160
0,67 kg

080161
0,75 kg

080162
0,77 kg

080163
0,88 kg

080164
0,99 kg

080165
1,02 kg

080166
1,10 kg

080167
1,31 kg

080168
1,53 kg

DN 250
Gewicht/stuk

080170
0,94 kg

080171
1,07 kg

080172
1,10 kg

080173
1,27 kg

080174
1,43 kg

080175
1,48 kg

080176
1,59 kg

080177
1,92 kg

080178
2,24 kg

DN 300
Gewicht/stuk

080180
1,19 kg

080181
1,36 kg

080182
1,41 kg

080183
1,62 kg

080184
1,83 kg

080185
1,90 kg

080186
2,04 kg

080187
2,47 kg

080188
2,89 kg

DN 350*
Gewicht/stuk

080190
1,70 kg

080191
1,96 kg

080192
2,02 kg

080193
2,35 kg

080194
2,67 kg

080195
2,77 kg

080196
3,00 kg

080197
3,65 kg

080198
4,30 kg

DN 400
Gewicht/stuk

080200
2,14 kg

080201
2,47 kg

080202
2,56 kg

080203
2,98 kg

080204
3,40 kg

080205
3,52 kg

080206
3,82 kg

080207
4,66 kg

080208
5,50 kg

Speciale lengten: 
Alle tussenliggende lengten zijn eveneens leverbaar.
*DN 350: enkel leverbaar met modulaire dichtingsring

Met modulaire dichtingsring
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Wachtbuis in vezelcement 
met gladde binnenzijde.

Ruwe gegroefde buitenzijde voor een waterdichte 
verbinding met het beton. Diameter tot 800 mm.

FASO 
binnendiameter mm

Standaard lengten

200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 350 mm 365 mm 400 mm 500 mm 600 mm 1200 
mm

DN 80
Gewicht/stuk

080210
2,40 kg

080211
2,90 kg

080212
3,00 kg

080213
3,60 kg

080214
4,20 kg

080215
4,40 kg

080216
4,80 kg

080217
6,00 kg

080218
7,20 kg

080219
14,30 kg

DN 100
Gewicht/stuk

080220
2,90 kg

080221
3,50 kg

080222
3,60 kg

080223
4,30 kg

080224
5,00 kg

080225
5,20 kg

080226
5,70 kg

080227
7,10 kg

080228
8,60 kg

080229
17,10 kg

DN 125
Gewicht/stuk

080230
3,60 kg

080231
4,40 kg

080232
4,50 kg

080233
5,40 kg

080234
6,300 kg

080235
6,60 kg

080236
7,20 kg

080237
9,00 kg

080238
10,80 kg

080239
21,60 kg

DN 150
Gewicht/stuk

080240
4,00 kg

080241
4,80 kg

080242
5,00 kg

080243
6,00 kg

080244
7,00 kg

080245
7,30 kg

080246
8,00 kg

080247
10,00 kg

080248
12,00 kg

080249
24,00kg

DN 200
Gewicht/stuk

080250
4,00 kg

080251
4,80 kg

080252
5,00 kg

080253
6,00 kg

080254
7,00 kg

080255
7,30 kg

080256
8,00 kg

080257
10,00 kg

080258
12,00 kg

080259
24,00 kg

DN 250
Gewicht/stuk

080260
8,50 kg

080261
10,20 kg

080262
10,60 kg

080263
12,70 kg

080264
14,90 kg

080265
15,50 kg

08266
17,00 kg

080267
21,20 kg

080268
25,40 kg

080269
50,80 kg

DN 300
Gewicht/stuk

080270
9,80 kg

080271
11,80 kg

080272
12,20 kg

080273
14,20 kg

080274
17,10 kg

080275
17,90 kg

080276
19,60 kg

080277
24,40 kg

080278
29,30 kg

080279
58,60 kg

DN 350
Gewicht/stuk

080280
11,50 kg

080281
13,80 kg

080282
14,30 kg

080283
17,20 kg

080284
20,10 kg

080285
20,90 kg

080286
22,90 kg

080287
28,60 kg

080288
34,40 kg

080289
68,70 kg

DN 400
Gewicht/stuk

080290
15,70 kg

080291
18,90 kg

080292
19,60 kg

080293
23,60 kg

080294
27,50 kg

080295
28,70 kg

080296
31,40 kg

080297
39,20 kg

080298
47,10 kg

080299
94,10 kg

DN 450
Gewicht/stuk

080300
17,90 kg

080301
21,50 kg

080302
22,40 kg

080303
26,80 kg

080304
31,30 kg

080305
32,60 kg

080306
35,80 kg

080307
44,70 kg

080308
53,60 kg

080309
108,00 kg

DN 500
Gewicht/stuk

080310
23,60 kg

080311
28,40 kg

080312
29,50 kg

080313
35,40 kg

080314
41,30 kg

080315
43,10 kg

080316
47,20 kg

080317
59,00 kg

080318
70,80 kg

080319
142,00 kg

DN 600
Gewicht/stuk

080320
29,40 kg

080321
35,20 kg

080322
36,70 kg

080323
44,00 kg

080324
51,40 kg

080325
53,60 kg

080326
58,70 kg

080327
73,30 kg

080328
88,00 kg

080329
176,00 kg

DN 700
Gewicht/stuk

080330
39,10 kg

080331
46,90 kg

080332
48,90 kg

080333
58,60 kg

080334
68,40 kg

080335
71,30 kg

080336
78,20 kg

080337
97,70 kg

080338
118,00 kg

080339
235,00 kg

DN 800
Gewicht/stuk

080340
44,40 kg

080341
53,30 kg

080342
55,50 kg

080343
66,60 kg

080344
77,60 kg

080345
81,00 kg

080346
88,70 kg

080347
111,00 kg

080348
134,00 kg

080349
267,00 kg

Speciale lengten: 
Alle tussenliggende lengten zijn eveneens leverbaar.

FASO wachtbuis
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De KG muurdoorvoeren worden geproduceerd in  
diameter DN 100 tot DN 200 en voor muurdiktes 
van 200 tot 400 mm. Beide uiteinden zijn als kraag  
uitgevoerd, de dichtingsring is voorgemonteerd. 

Ze zijn geschikt voor zowel beton- als metselwerk en zijn  
bestand tegen temperaturen van -30°C tot +100°C.

LEVERING 

De doorvoer wordt voorgemonteerd geleverd, in functie van de muurdikte. 
Twee dichtingsringen en twee deksels zijn inbegrepen in de levering.

MONTAGE 

- 	Nagel een deksel tegen de bekisting

- 	Plaats de doorvoer op het deksel

- 	Sluit de doorvoer met het tweede deksel

- 	Plaats het tweede bekistingspaneel en zet 
	 de doorvoer vast met een nagel door het 
	 bekistingspaneel

KG prefab muurdoorvoer
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Artikel nr Type KG-ø DN mm Muurdikte mm Verpakking/stuk Gewicht kg/stuk

080405 RD 100/200 100 200 1 0,86

080410 RD 100/240 100 240 1 0,91

080412 RD 100/250 100 250 1 0,94

080414 RD 100/300 100 300 1 1,01

080416 RD 100/365 100 365 1 1,12

080418 RD 100/400 100 400 1 1,18

080420 RD 125/200 125 200 1 1,00

080422 RD 125/240 125 240 1 1,08

080424 RD 125/250 125 250 1 1,09

080426 RD 125/300 125 300 1 1,18

080428 RD 125/365 125 365 1 1,30

080430 RD 125/400 125 400 1 1,37

080433 RD 150/200 150 200 1 1,61

080434 RD 150/240 150 240 1 1,73

080436 RD 150/250 150 250 1 1,76

080438 RD 150/300 150 300 1 1,88

080440 RD 150/365 150 365 1 2,06

080442 RD 150/400 150 400 1 2,17

080443 RD 200/200 200 200 1 2,45

080444 RD 200/240 200 240 1 2,70

080445 RD 200/250 200 250 1 2,70

080446 RD 200/300 200 300 1 2,90

080448 RD 200/365 200 365 1 3,25

080450 RD 200/400 200 400 1 3,40

AFMETINGEN BUISDOORVOEREN KG DN 100-200 

Doorvoerstuk in PVC voor directe aansluiting aan afvoerbuizen. Voorzien van een kraag voor 
waterdichting tussen buis en beton, en een mof aan beide zijden.

BOCHTSTUK KG MET DICHTINGSRING 

Artikel nr Afmetingen
Verpakking/

Stuk
Gewicht 

kg

090824 DN 150 15° 1 1,30
090826 DN 150 30° 1 1,35
090828 DN 150 45° 1 1,40
090832 DN 150 87° 1 1,70
090834 DN 200 15° 1 1,95
090836 DN 200 30° 1 2,00
090838 DN 200 45° 1 2,25

Artikel nr Afmetingen
Verpakking/

Stuk
Gewicht 

kg

090802 DN 100 15° 1 0,76
090804 DN 100 30° 1 0,78
090806 DN 100 45° 1 0,80
090810 DN 100 87° 1 0,87
090814 DN 125 15° 1 0,89
090816 DN 125 30° 1 0,96
090818 DN 125 45° 1 0,96
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INZETAFDICHTINGEN VOOR 
MANTELBUIZEN EN KERNBOORGATEN

- 	 Eén afdichting voor drukkend en 
	 niet-drukkend water
- 	 Waterdicht tot 30mWK
- 	 Rubberbreedte 40 mm
- 	 Temperatuurbereik: van -30°C tot +120°C
- 	 Uitvoering in roestvrij staal

•	 De Master-ring over de doorgevoerde buis 

	 plaatsen in de wachtbuis. 

•	 De schroeven kruiselings aandraaien, afwisselend 

	 en verschillende malen 

	 per schroef om een egale drukverdeling te bekomen. 

•	 Max. aandraaimoment M6 = 5 Nm, M8 =10Nm, 

	 M10 = 15Nm, M12 = 20Nm. 

•	 Na 2 tot 3 uur nogmaals aandraaien.

MONTAGE 

MASTER-RING dichtingsring voor doorvoerleidingen

Diameter mm 
Wachtbuis 

FASO/WELLO/ECCO

Artikel nr Buisdiameter
 in mm

van ....tot....

Verpakking/
stuk

Gewicht / 
stuk

50 120080 6 12 1 0,38

80 120100 20 28 1 0,41

80 120105 32 40 1 0,42

100 120110 20 28 1 0,59

100 120112 25 32 1 0,59

100 120115 32 40 1 0,64

100 120120 36 44 1 0,64

100 120125 46 56 1 0,54

100 120130 55 65 1 0,52

125 120140 45 54 1 1,05

125 120145 55 64 1 0,84

125 120150 70 78 1 0,75

150 120152 46 54 1 1,37

150 120153 56 66 1 1,32

150 120155 69 78 1 1,22

150 120160 79 91 1 1,18

150 120165 85 94 1 1,07

150 120170 98 110 1 0,96

200 120172 88 103 1 2,00

200 120175 108 115 1 0,96

200 120180 116 126 1 1,88

200 120185 132 141 1 1,63

200 120192 150 160 1 1,40

250 120195 135 144 1 2,90

250 120197 140 149 1 2,90

250 120200 150 159 1 2,60

250 120210 168 181 1 2,55

250 120215 178 187 1 2,15

250 120216 197 202 1 2,10

250 120218 204 210 1 2,05

300 120220 178 187 1 3,55

300 120225 193 204 1 3,50

300 120230 218 226 1 3,15

350 120235 224 233 1 5,25

350 120240 249 258 1 4,85

350 120242 270 282 1 4,55

400 120245 270 280 1 5,70

400 120250 279 288 1 5,65

400 120255 304 313 1 5,10

400 120260 314 323 1 4,60

400 120265 320 330 1 4,20
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Diameter mm 
Wachtbuis 

FASO/WELLO/ECCO

Artikel nr Buisdiameter
 in mm

van ....tot....

Verpakking/
stuk

Gewicht / 
stuk

50 120080 6 12 1 0,38

80 120100 20 28 1 0,41

80 120105 32 40 1 0,42

100 120110 20 28 1 0,59

100 120112 25 32 1 0,59

100 120115 32 40 1 0,64

100 120120 36 44 1 0,64

100 120125 46 56 1 0,54

100 120130 55 65 1 0,52

125 120140 45 54 1 1,05

125 120145 55 64 1 0,84

125 120150 70 78 1 0,75

150 120152 46 54 1 1,37

150 120153 56 66 1 1,32

150 120155 69 78 1 1,22

150 120160 79 91 1 1,18

150 120165 85 94 1 1,07

150 120170 98 110 1 0,96

200 120172 88 103 1 2,00

200 120175 108 115 1 0,96

200 120180 116 126 1 1,88

200 120185 132 141 1 1,63

200 120192 150 160 1 1,40

250 120195 135 144 1 2,90

250 120197 140 149 1 2,90

250 120200 150 159 1 2,60

250 120210 168 181 1 2,55

250 120215 178 187 1 2,15

250 120216 197 202 1 2,10

250 120218 204 210 1 2,05

300 120220 178 187 1 3,55

300 120225 193 204 1 3,50

300 120230 218 226 1 3,15

350 120235 224 233 1 5,25

350 120240 249 258 1 4,85

350 120242 270 282 1 4,55

400 120245 270 280 1 5,70

400 120250 279 288 1 5,65

400 120255 304 313 1 5,10

400 120260 314 323 1 4,60

400 120265 320 330 1 4,20

- 	 Voorgemonteerd
- 	 Snelle en gemakkelijke plaatsing
- 	Dichtheid getest tot 30mWK

Max. 
aandraai-
moment

TYPE Nm

200/250/275 3

300/325/350/375 15

400/415/425/475 35

500/525 60

575 50

650 85

600 130

•	 Plaatsing van de modulaire 
	 dichtingsring in de wachtbuis 
	 over de invoerbuis. 
•	 De schroeven één voor één aandraaien 

in wijzerzin. 
•	 Elke schroef afwisselend en 
	 verschillende malen per 
	 schroef aandraaien om een egale
	 drukverdeling te bekomen.

MONTAGE 

MASTER-SEAL modulaire dichtingsring

Binnendiameter mm
Wachtbuis
FASO/WELLO/ECCO

Buitendiameter mm
Invoerbuis
van....tot....

Aantal 
schakels

Gewicht 
kg

Roestvrij 
staal
Artikel nr

Gegal-
vaniseerd
Artikel nr

50 11 19 4 x 275 0,12 110250 110600

50 20 25 4 x 200 0,08 110255 110605

80 20 25 4 x 200 0,08 110260 110610

80 34 44 5 x 300 0,30 110265 110615

100 27 38 4 x 375 0,52 110270 110620

100 39 50 6 x 350 0,48 110275 110625

100 56 64 6 x 300 0,36 110280 110630

125 53 63 5 x 375 0,65 110285 110635

125 64 78 7 x 350 0,56 110290 110640

125 79 90 8 x 300 0,48 110295 110645

150 63 76 5 x 415 1,25 110300 110650

150 75 82 6 x 375 0,78 110305 110655

150 88 103 9 x 350 0,72 110310 110660

150 106 115 10 x 300 0,60 110315 110665

200 88 107 6 x 575 3,48 110320 110670

200 108 118 7 x 475 1,89 110325 110675

200 115 122 7 x 415 1,75 110330 110680

200 125 138 9 x 375 1,17 110335 110685

200 140 153 13 x 350 0,88 110340 110690

200 156 165 14 x 300 0,98 110345 110695

250 114 130 6 x 500 3,90 110350 110700

250 137 158 8 x 575 4,64 110355 110705

250 159 166 9 x 475 2,43 110360 110710

250 166 178 7 x 400 2,17 110365 110715

250 178 185 12 x 375 1,56 110370 110720

300 188 204 10 x 575 5,80 110375 110725

300 206 217 12 x 475 3,24 110380 110730

300 215 226 12 x 415 3,00 110385 110735

350 219 231 9 x 500 5,85 110390 110740

350 239 253 12 x 575 6,96 110395 110745

350 265 275 14 x 415 3,50 110400 110750

350 276 286 18 x 375 2,34 110405 110755

400 239 256 10 x 650 9,40 110410 110760

400 265 274 11 x 500 7,15 110415 110765

400 314 328 12 x 400 3,72 110420 110770

400 343 358 15 x 325 2,10 110425 110775

450 358 370 19 x 475 5,13 110430 110780

450 366 379 14 x 400 4,34 110435 110785

450 393 405 17 x 325 2,38 110440 110790

500 340 358 13 x 650 12,22 110445 110795

500 390 407 18 x 575 10,44 110450 110800

500 415 429 21 x 415 5,25 110455 110805

550 390 408 14 x 650 13,16 110460 110810

550 415 435 15 x 500 9,75 110465 110815

550 440 457 20 x 575 11,60 110470 110820

550 457 470 23 x 475 6,21 110475 110825

600 410 440 10 x 600 18,20 110480 110830

600 440 458 16 x 650 15,04 110485 110835

600 490 505 22 x 575 12,76 110490 110840

600 515 528 19 x 400 5,89 110495 110845

Andere afmetingen op aanvraag
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OMSCHRIJVING 

Plastische damp- en waterdichte massa voor de afdichting van 
buis- en kabeldoorvoeren in ondergrondse bouwwerken. 

Ook toepasbaar voor afdichting bij instromend water.

Getest en goedgekeurd voor gebruik bij 
waterdruk tot 7,5 m WK (MFPA Leipzig).

Art.- Nr. Artikel Verpakking Gewicht

120610
Flex 2000 pasta
cartouche 850 g

20 cartouches/
karton

0,94 kg

120620 Pistool met flexibele spuitmond 1 1,07 kg

120630 Flexibele spuitmond 1 0,06 kg

	 Consistentie: 	 Pasta
	 Temp.bestendigheid: 	 + 50°C
	 Verwerkingstemperatuur: 	 + 5°C tot + 35°C
	 Verbruik: 	 ca 1,6 kg per liter holle ruimte
	 Opslag: 	 bij 20°C in droge toestand:
		   2 jaar houdbaar

VERWERKING  

- 	Om een goede verwerking mogelijk te maken is het aangewezen de 
	 cartouches vooraf in warm water te leggen.
- 	De opening proper maken (loszittende delen verwijderen) en 
	 desgevallend ontvetten.
- 	Op ca. 10 cm diepte een rugvulling plaatsen (bv. PU schuim)
- 	De cartouche in het pistool plaatsen en met behulp van de flexibele 
	 spuitmond de opening vullen van achter naar voor (minimaal 8 cm).
- 	De plastische massa met een kleine spatel goed aandrukken.
- 	 Afwerken van de opening met 1 à 2 cm snelcement.

opvullen van de opening geen instromend 
water meer

gladstrijken afsluiten met snelcement
(mechanische bescherming)

instromend water inspuiten flex 2000

snelcement
rugvulling pu schuim

stagnerend water

PRODUCTKENMERKEN ONDERGROND 

Droog, vochtig of zelfs nat. De ondergrond 
dient wel olie- en vetvrij te zijn. 

Geschikte ondergronden: beton, steen, 
keramische materialen, PVC, 
polyethyleen en polypropyleen.

FLEX 2000
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