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VLOERVOEGPROFIELEN: waterdicht & seismisch
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OMSCHRIJVING 

Waterdicht vloervoegprofiel 
Voor ondergrondse en bovengrondse parkeergarages.
Geschikt voor fabrieksruimten, werkateliers, 
transportgangen 
(vochtige ruimten, inkomruimten,...)

• 	 Bestand tegen benzine
• 	 Roestvrijstalen overkapping
• 	 Geen zichtbare bevestigingsbouten in het profieloppervlak
• 	 Vervangbare, lasbare inlage
• 	 Verbindingskanaal voor het samenvoegen van profielen 
	 met dezelfde hoogte
• 	 Ook verkrijgbaar met aantrekkelijke roestvrijstalen afwerking  
	 (met rangschikking R 10 volgens BG regels)
• 	 Op aanvraag: 2de dichtingstrip als bescherming bij schade aan de inlage.

TYPE 500/Na-030 500/Na-050 500/Na-050 W

Fb tot mm 30 50 50

H mm 25 25 25

B ca. mm 190 220 220

S ca. mm 80 110 110

Beweging 
horizontaal w

mm
30

(±15)
40

(±20)
60

(±30)

Kleur - zwart

Materiaal - Aluminium, Nitriflex®, Roestvrij staal

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

TECHNISCHE GEGEVENS

500/Na-050 E500/Na-050

31
 k

N G1
120 kN

EMOFLEX 500/Na voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Waterdicht vloervoegprofiel
Voor ondergrondse en bovengrondse parkeergarages.
Geschikt voor fabrieksruimten, werkateliers, transportgangen 
(vochtige ruimten, inkomruimten,...)

• 	 Bestand tegen benzine
• 	 Roestvrijstalen overkapping
• 	 Geen zichtbare bevestigingsbouten in het profieloppervlak
• 	 Vervangbare, lasbare inlage
• 	 Verbindingskanaal voor het samenvoegen van profielen 
	 met dezelfde hoogte
• 	 Ook verkrijgbaar met aantrekkelijke roestvrijstalen afwerking  
	 (met rangschikking  R 10 volgens BG regels)
• 	 Op aanvraag: 2de dichtingstrip als bescherming bij schade aan de inlage.

TYPE 500/NaL-030 500/NaL-050 500/NaL-050 W

Fb tot mm 30 50 50

H mm 30 30 30

B ca. mm 190 220 220

S ca. mm 80 110 110

Beweging
horizontaal w

mm
30

(±15)
40

(±20)
60

(±30)

Kleur - zwart

Materiaal - Aluminium, Nitriflex®, Roestvrij staal

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

TECHNISCHE GEGEVENS 

500/NaL-050 E500/NaL-050

F1-F3

EMOFLEX 500/NaL voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Waterdicht vloervoegprofiel
Voor ondergrondse en bovengrondse parkeergarages.
Geschikt voor fabrieksruimten, werkateliers, transportgangen 
(vochtige ruimten, inkomruimten,...)

• 	 Bestand tegen benzine
• 	 Roestvrijstalen overkapping
• 	 Geen zichtbare bevestigingsbouten in het profieloppervlak
• 	 Vervangbare, lasbare inlage
• 	 Verbindingskanaal voor het samenvoegen van profielen 
	 met dezelfde hoogte
• 	 Ook verkrijgbaar met aantrekkelijke roestvrijstalen afwerking 
	 (met rangschikking  R 10 volgens BG regels)
• 	 Op aanvraag: 2de dichtingstrip als bescherming bij schade aan de inlage.

TECHNISCHE GEGEVENS 

TYPE 500/Nb-050 500/Nb-070 500/Nb-070 W

Fb tot mm 50 70 70

H mm 45 45 45

B ca. mm 190 220 220

S ca. mm 80 110 110

Beweging 
horizontaal w

mm
30

(±15)
40

(±20)
60

(±30)

Kleur - zwart

Materiaal - Aluminium, Nitriflex®, Roestvrij staal

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

300 kN 46
 k

N G2

500/Nb-050 E500/Nb-050

EMOFLEX 500/Nb voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Waterdicht vloervoegprofiel
Voor ondergrondse en bovengrondse parkeergarages.
Geschikt voor fabrieksruimten, werkateliers, transportgangen 
(vochtige ruimten, inkomruimten,...)

• 	 Bestand tegen benzine
• 	 Roestvrijstalen overkapping
• 	 Geen zichtbare bevestigingsbouten in het profieloppervlak
• 	 Vervangbare, lasbare inlage
• 	 Verbindingskanaal voor het samenvoegen van profielen 
	 met dezelfde hoogte
• 	 Ook verkrijgbaar met aantrekkelijke roestvrijstalen afwerking  
	 (met rangschikking  R 10 volgens BG regels)
• 	 Op aanvraag: 2de dichtingstrip als bescherming bij schade aan de inlage.

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE 500/NbL-050 500/NbL-070 500/NbL-070 W

Fb tot mm 50 70 70

H mm 50 50 50

B ca. mm 190 220 220

S ca. mm 80 110 110

Beweging
horizontaal w

mm
30

(±15)
40

(±20)
60

(±30)

Kleur zwart

Materiaal Aluminium, Nitriflex®, Roestvrij staal

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

F1-F3

500/NbL E 500/NbL

EMOFLEX 500/NbL voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Waterdicht vloervoegprofiel
Voor ondergrondse en bovengrondse parkeergarages.
Geschikt voor fabrieksruimten, werkateliers, transportgangen (vochtige ruimten, 
inkomruimten,...)

• 	 Bestand tegen benzine
• 	 Roestvrijstalen overkapping
• 	 Geen zichtbare bevestigingsbouten in het profieloppervlak
• 	 Vervangbare, lasbare inlage
• 	 Verbindingskanaal voor het samenvoegen van profielen 
	 met dezelfde hoogte
• 	 Ook verkrijgbaar met aantrekkelijke roestvrijstalen afwerking  
	 (met rangschikking  R 10 volgens BG regels)
• 	 Op aanvraag: 2de dichtingstrip als bescherming bij schade aan de inlage.

TECHNISCHE GEGEVENS 

500/Nc-070 E 500/Nc-070

TYPE 500/Nc-070 500/Nb-070 w

Fb tot mm 50 70

H mm 45 45

B ca. mm 220 220

S ca. mm 110 110

Beweging 
horizontaal w

mm
40

(±20)
80

(±40)

Kleur zwart

Materiaal Aluminium, Nitriflex®, Roestvrij staal

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

300 kN 46
 k

N G2

EMOFLEX 500/Nc voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Waterdicht vloervoegprofiel
Voor ondergrondse en bovengrondse parkeergarages.
Geschikt voor fabrieksruimten, werkateliers, transportgangen 
(vochtige ruimten, inkomruimten,...)

• 	 Bestand tegen benzine
• 	 Roestvrijstalen overkapping
• 	 Geen zichtbare bevestigingsbouten in het profieloppervlak
• 	 Vervangbare, lasbare inlage
• 	 Verbindingskanaal voor het samenvoegen van profielen met 
	 dezelfde hoogte
• 	 Ook verkrijgbaar met aantrekkelijke roestvrijstalen afwerking  
	 (met rangschikking  R 10 volgens BG regels)
• 	 Op aanvraag: 2de dichtingstrip als bescherming bij schade aan de inlage.

TECHNISCHE GEGEVENS 

TYPE 500/NcL-070 500/NcL-070 w

Fb tot mm 70 70

H mm 80 80

B ca. mm 220 220

S ca. mm 110 110

Beweging
horizontaal w

mm
40

(±20)
80

(±40)

Kleur - zwart

Materiaal - Aluminium, Nitriflex®, Roestvrij staal

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

F1-F3

500/NcL-070 E 500/NcL-070

EMOFLEX 500/NcL voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Waterdicht vloervoegprofiel 
Voor ondergrondse en bovengrondse parkeergarages.
Geschikt voor fabrieksruimten, werkateliers, transportgangen 
(vochtige ruimten, inkomruimten,...)

• 	 Bestand tegen benzine
• 	 Roestvrijstalen overkapping
• 	 Geen zichtbare bevestigingsbouten in het profieloppervlak
• 	 Ook verkrijgbaar met aantrekkelijke roestvrijstalen afwerking  
	 (met rangschikking  R 10 volgens BG regels)

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE 500/EK-100

Fb tot mm 100

H mm 70

B ca. mm 470

S ca. mm 110

Beweging 
horizontaal w

mm
40

(±20)

Kleur zwart

Materiaal Aluminium, Nitriflex®, Roestvrij staal

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

31
 k

N G1
F1-F3

500/EK-100 E 500/EK-100

EMOFLEX 500/EK voor vloeren
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OMSCHRIJVING

Waterdicht vloervoegprofiel 
Voor ondergrondse en bovengrondse parkeergarages.
Geschikt voor fabrieksruimten, werkateliers, transportgangen 
(vochtige ruimten, inkomruimten,...)

• 	 Bestand tegen benzine
• 	 Roestvrijstalen overkapping
• 	 Geen zichtbare bevestigingsbouten in het profieloppervlak
• 	 Ook verkrijgbaar met aantrekkelijke roestvrijstalen afwerking  
	 (met rangschikking  R 10 volgens BG regels)

TECHNISCHE GEGEVENS

500/E-100
E 500/E-100

TYPE 500/E-100

Fb tot mm 100

H mm variabel

B ca. mm variabel

S ca. mm 110

Beweging
horizontaal w

mm
40

(±20)

Kleur - zwart

Materiaal - Aluminium, Nitriflex®, Roestvrij staal

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

31
 k

N G1

EMOFLEX 500/E voor vloeren
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Sahara (R 10)

Vuur (R10)

Antislipstrip 

EMOFLEX 500 antislip afwerkingen
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• 	 De uitvullaag aanbrengen.
• 	 De aluminium basisprofielen reinigen en zo nodig  

ontvetten, teneinde een optimale hechting met de  
bedding te verzekeren.

• 	 De basisprofielen in de uitvullaag plaatsen en met een  
rubber hamer inwerken op het juiste niveau 

	 (afgewerkte vloerpas).
• 	 Het teveel aan materiaal onmiddellijk gladstrijken.
• 	 Bij langere profielen (> 4 m) erop letten dat de 
	 overgang waterpas en gealigneerd is met het 
	 voorgaande profiel. Niet vergeten de 
	 verbindingsstiften te plaatsen.

• 	 Na het uitharden van de uitvullaag, de profielen aan de 
ondergrond verankeren.

• 	 De montagehulpstukken (beugels) verwijderen.
• 	 De inlage dient in 1 lengte besteld en geplaatst te  

worden of, zo nodig ter plaatse, aan elkaar gelast te  
worden, om de waterdichtheid van de voeg te garanderen.

EMOFLEX 500 plaatsingsvoorschriften

Foto 1
Foto 3

Foto 4
Foto 2
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• 	 Plaatsen van de inlage, perforaties maken 
volgens de afstand van de geplaatste 

	 verankeringen.

• 	 De dichting in het aluminium profiel indruk-
ken, over de ankerstangen (vooraf de moeren  
verwijderen).

• 	 De RVS afdekkappen over de ankers plaatsen.
• 	 De moeren op de ankers draaien en het geheel 

vastzetten.
• 	 De eerste bevestiging mag maximaal 10 cm 

van het uiteinde van de kap verwijderd zijn.  
Indien nodig een extra gat boren.

• 	 Vóór het aanbrengen van de vloerafwerking een  
kleine voeg voorzien die naderhand dient te 
worden afgewerkt met een elastische voeg-
vulling.

Hoekuitvoeringen:
• 	 De uitvoering  is gelijklopend, echter wordt aan 

de muurzijde de inlage tegen de muur bevestigd 
m.b.v. klemlatten.

EMOFLEX 500 plaatsingsvoorschriften

Foto 5
Foto 6

Foto 7
Foto 8
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vorm 1 vorm 2

vorm 3 vorm 4

vorm 5 vorm 6

vorm 7 vorm 8

EMOFLEX 500 verbindingen
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vorm 9 vorm 10

vorm 11 vorm 12

vorm 13 vorm 14

vorm 15 vorm 16

EMOFLEX 500 verbindingen
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vorm 17

vorm 19

vorm 21 vorm 22

vorm 20

vorm 18

EMOFLEX 500 verbindingen
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OMSCHRIJVING 

Waterdicht vloervoegprofiel
Voor ondergrondse en bovengrondse 
parkeergarages

• 	 Bestand tegen benzine
• 	 Vervangbare inlage
• 	 Roestvrijstalen oppervlak

TECHNISCHE GEGEVENS 

TYPE 501/a

Fb tot mm 60

H mm 35

B ca. mm 260

S ca. mm 130

Beweging 
horizontaal w

mm
40

(±20)

Kleur - zwart

Materiaal - Aluminium, Nitriflex®, Roestvrij staal

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

300 kN 31
 k

N G1

501/a E 501/a

EMOFLEX 501 voor vloeren

0112  [www.emergo.be] 							     

catalogus voegafwerking



TYPE MAURER D 80 B

Fb tot mm min. 50 
max. 130 

H mm min. 200

S mm min. 60
max. 140 

Beweging 
horizontaal

verticaal
mm 0 - 80 

± 40

Randprofiel -
staal
 AE 235C
FE 350 C

Bescherming -
- zandstralen SAE 2.5
- epoxy zinc 80 microns
- epoxy teer 80 microns

Ankers - diameter 20 BE 220

Bandprofiel -
polychloropreen (zwart)
65     +/- 5 Shore A

Belastbaarheid - - zware voertuigen 
- vorkliften op banden en 
metalen wielen

TECHNISCHE GEGEVENS 

Vloeruitzettingsvoegprofiel bestaande 
uit twee hoekvormige klauwprofielen 
in staal en een waterdicht vervangbaar 
polychloropreen bandprofiel. Op deze 
beide randprofielen zijn, als verankering 
in het beton, onderaan beugels van 20 
mm gelast, op een onderlinge afstand 
van 250 mm.

De beugels worden op regelmatige 
afstand verbonden aan wachtstaven, 
verankerd in de onderliggende 
draagvloer (16 mm om de 20 cm).

De beide randprofielen zijn onderling 
verbonden door voorlopige 
afstandhouders. Na montage van de 
voeg plaatst men de langswapening 
(2 stuks 16 mm per randprofiel) en 
de bekisting in de voegopening (bv. 
polystyreen).

De voorlopige afstandhouders worden 
verwijderd de dag na de betonnering 
van de voeg. Na ontkisting wordt 
een polychloropreen bandprofiel in 
de randprofielen geklemd teneinde 
de volledige waterdichtheid te 

verzekeren. Dit bandprofiel is achteraf 
demonteerbaar en vervangbaar. 
Het lengteprofiel van de voeg kan 
aangepast worden aan het profiel van 
de vloer.

MAURER D80B voor vloeren
Waterdicht vloervoegprofiel  
voor parking- en industrievloeren.
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Vloeruitzettingsvoegprofiel bestaande 
uit twee C-vormige klauwprofielen in 
staal en een waterdicht vervangbaar 
polychloropreen bandprofiel. Op deze 
beide randprofielen zijn, als verankering 
in het beton, zijdelings en onderaan, 
stiftdeuvels van 10 mm gelast op een 
onderlinge afstand van 250 mm. De 
stiften worden op regelmatige afstand 
verbonden aan wachtstaven, verankerd 
in de onderliggende draagvloer (12 
mm om de 20 cm).De verticale 
stiften kunnen omgebogen worden  
teneinde de inbouwdiepte te beperken 
(min. 70 mm). De beide randprofielen 
zijn onderling verbonden door voorlopige 
afstandhouders. Na montage van de voeg 
plaatst men de langswapening (2 stuks  12 
mm per randprofiel) en de bekisting in de 

voeg-opening (bv. polystyreen).
De voorlopige afstandhouders 
worden verwijderd de dag na 
de betonnering van de voeg. Na 
ontkisting wordt een bandprofiel 
in polychloropreen in de 
randprofielen geklemd teneinde 
de volledige water-dichtheid 
te verzekeren. Dit bandprofiel 
is achteraf demonteerbaar en 
vervang-baar. Het lengteprofiel 
van de voeg kan aangepast 
worden aan het profiel van de vloer.

Deze voegen kunnen ook geplaatst worden 
in een reeds volledig afgewerkte vloer of als  
vervanging van bestaande voegen. 
Na uitvoering van een zaagsnede 
langs beide zijden van de voeg,  

worden twee sleuven van 150 x 70 
mm uitgebroken. Eventueel   dienen 
bijkomende verankeringen te worden 
geplaatst. Deze beide sleuven worden 
na plaatsing van voeg en bekisting 
dichtgebetonneerd met een epoxymortel, 
type Betonflex.

TYPE MAURER MAPE D 80 B

Fb tot mm min. 0 - 15 
max. 80 - 95 

H mm min. 70

S mm min. 70 / max. 150 

Beweging 
horizontaal

verticaal
mm 0 - 80 

± 40

Randprofiel - staal / AE 235C / FE 350 C

Bescherming -
- zandstralen SAE 2.5
- epoxy zinc 80 microns
- epoxy teer 80 microns

Stiftdeuvel - 3/8’’ x 100 mm (10 x 100 mm) / St 37-3K

Bandprofiel -
polychloropreen (zwart) 65     +/- 5 Shore A

Belastbaarheid - - zware voertuigen - vorkliften op banden en metalen wielen

TECHNISCHE GEGEVENS 

MAURER MAPE D80B voor vloeren
Waterdicht vloervoegprofiel  
voor parking- en industrievloeren.
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Vloeruitzettingsvoegprofiel bestaande uit 
twee S-vormige randprofielen in roestvrij 
staal en een waterdichte, vervangbaar 
polychloropreen bandprofiel. Op 
deze beide randprofielen zijn, als 
verankering in het beton, zijdelings en 
onderaan stiftdeuvels gelast op een 
onderlinge afstand van 250 mm. De 
stiften worden op regelmatige afstand 
verbonden aan wachtstaven verankerd 
in de onderliggende draagvloer (12 
mm om de 20 cm). De verticale stiften 
kunnen omgebogen worden teneinde 
de inbouwdiepte te beperken (min. 70 
mm).

De beide randprofielen zijn onderling 
verbonden door voorlopige 
afstandhouders. Na montage van de 
voeg plaatst men de langswapening 

(2 stuks 12 mm per randprofiel) en 
de bekisting in de voegopening (bv. 
polystyreen).

De voorlopige afstandhouders worden 
verwijderd de dag na de betonnering 
van de voeg. Na ontkisting worden 
de randprofielen met een bandprofiel 
in polychloropreen afgedekt teneinde 
de volledige waterdichtheid te 
verzekeren. Dit bandprofiel is achteraf 
demonteerbaar en vervangbaar. 
Het lengteprofiel van de voeg kan 
aangepast worden aan het profiel van 
de vloer.

Deze voegen kunnen ook geplaatst 
worden in een reeds volledig afgewerkte 
vloer of als vervanging van bestaande 
voegen.

Na uitvoering van een zaagsnede 
langs beide kanten van de voeg, 
worden twee sleuven van 150 x 70 
mm uitgebroken. Eventueel   dienen 
bijkomende verankeringen te worden 
geplaatst. Deze beide sleuven 
worden na plaatsing van voeg en 
bekisting dichtgebetonneerd met een 
epoxymortel, type Betonflex. 

TYPE MAURER D 80 B

Fb mm min. 15  / max. 65 

H mm min. 70

S mm min. 95 / max. 145 

Beweging mm 0 - 50

Randprofiel - inox / DIN 1.4301 / AISI 304

Stiftdeuvels - 3/8’’ x 100 mm (10 x 100 mm)
St 37-3K

Bandprofiel -
polychloropreen (zwart)
65     +/- 5 Shore A

Belastbaarheid - - zware voertuigen 
- vorkliften op banden en metalen wielen

TECHNISCHE GEGEVENS 

MAURER PARKDECK D50P voor vloeren

Waterdicht vloervoegprofiel voor parking- en industrievloeren.
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OMSCHRIJVING

Vloervoegprofiel voor alle afwerkings- 
materialen (beton, natuursteen, kunststeen,...)

• 	 Laat verticale beweging toe
• 	 Aantrekkelijke vormgeving

Toepasbaar in aardbevingsgevoelige en 
ontginningsgebieden.

TECHNISCHE GEGEVENS 

TYPE 800-120 800-150 800-180 800-200 800-250 800-320

Fb tot mm 120 150 180 200 250 320

H mm 43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 88 /108

B ca. mm 245 (265*) 265 (285*) 210 (330*) 330 (350*) 375 ( 395*) 440 (460*)

S ca. mm 155 175 220 240 285 350

Beweging 
horizontaal w

mm
18

(±9)
20

(±10)
28

(±14)
30

(±15)
70

(+40/-30)
90

(+50/-40)

Kleur zwart / grijs

Materiaal Aluminium, Nitriflex®

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

800-250 E 800-250

EV 800-250

EMOFLEX 800 voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Vloervoegprofiel voor alle
afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, 
kunststeen,...)

• 	 Laat verticale beweging toe
• 	 Aantrekkelijke vormgeving
• 	 Op aanvraag: geïntegreerd 
	 nivellerend profiel in Nitriflex.

Toepasbaar in aardbevingsgevoelige en 
ontginningsgebieden.

TECHNISCHE GEGEVENS

810-210

TYPE 810-135 810-210 810-250 810-340

Fb tot mm 135 210 250 340

H mm 43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 108

B ca. mm 255 (275*) 340 (360*) 370 (390*) 465 (485*)

S ca. mm 165 250 280 375

Beweging
horizontaal w

mm
40

(±20)
100

(±50)
120

(±60)
150

(±75)

Kleur naturel

Materiaal Aluminium

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN F1-F5

EV 810-210

E 810-210

EMOFLEX 810 voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, natuursteen, 
kunststeen,...)

• 	 Geïntegreerd antislipprofiel
• 	 Laat verticale beweging toe
• 	 Aantrekkelijke vormgeving
• 	 Op aanvraag: geïntegreerd nivellerend profiel in Nitriflex.

Toepasbaar in aardbevingsgevoelige en ontginningsgebieden.

TECHNISCHE GEGEVENS

E 810/RS-210 EV 810/RS-210

TYPE 810/RV-135 810/RV-210 810/RS-250 810/RS-340

Fb tot mm 135 210 250 340

H mm 43 / 48* / 58 / 63* / 68 / 108

B ca. mm 255 (275*) 340 (360*) 370 (390*) 465 ( 485*)

S ca. mm 165 250 280 375

Beweging 
horizontaal w

mm
40

(±20)
100

(±50)
120

(±60)
150

(±75)

Kleur - naturel

Materiaal - Aluminium

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN F1-F5

EMOFLEX 810/RS voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen (beton, 
natuursteen, kunststeen,...)

• 	 Vervangbaar aluminium bovendeel
• 	 Laat verticale beweging toe
•	 Op aanvraag: geïntegreerd nivellerend 
	 profiel in Nitriflex

Toepasbaar in aardbevingsgevoelige en ontginningsgebieden.

TECHNISCHE GEGEVENS 

820-135

TYPE 820-135 820-210 820-250 820-340

Fb tot mm 135 210 250 340

H mm 32 / 45,5

B ca. mm 295 380 410 505

S ca. mm 195 280 310 405

Beweging
horizontaal w

mm
40

(±20)
100

(±50)
120

(±60)
150

(±75)

Kleur - naturel

Materiaal - Aluminium

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN F1-F5

E 820-135EV 820-135

EMOFLEX 820 voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen 
(beton, natuursteen, kunststeen,...)

• 	 Geïntegreerd antislipprofiel
• 	 Vervangbaar aluminium bovendeel
• 	 Laat verticale beweging toe
• 	 Aantrekkelijke vormgeving
• 	 Op aanvraag: geïntegreerd nivellerend profiel in Nitriflex

Toepasbaar in aardbevingsgevoelige en ontginningsgebieden.

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE 820/RV-135 820/RV-210 820/RS-250 820/RS-340

Fb tot mm 135 210 250 340

H mm 32 / 45,5

B ca. mm 295 380 410 505

S ca. mm 195 280 310 405

Beweging 
horizontaal w

mm
40

(±20)
100

(±50)
120

(±60)
150

(±75)

Kleur naturel

Materiaal Aluminium

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN F1-F5

820/RS-135 E 820/RS-135 EV 820/RS-135

EMOFLEX 820/RS voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen 
(beton, natuursteen, kunststeen,...)

• 	 Glad oppervlak
• 	 Aantrekkelijke vormgeving

Toepasbaar in aardbevingsgevoelige en 
ontginningsgebieden.

TECHNISCHE GEGEVENS 

TYPE 830-120 830-160 830-200 830-260 860-300

Fb tot mm 120 160 200 260 300

H mm 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100

B ca. mm 235 (255*) 280 (300*) 320 (340*) 385 (405*) 425 (445*)

S ca. mm 145 190 230 295 335

Beweging
horizontaal w

mm
30

(+15/-15)
40

(+25/-15)
45

(+30/-15)
50

(+35/-15)
60

(+40/-20)

Kleur - zwart / grijs

Materiaal - Aluminium / Nitriflex®

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

F1-F5

830-160 E 830/160EV 830/160

EMOFLEX 830 voor vloeren
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OMSCHRIJVING 

Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen 
(beton, natuursteen, kunststeen,...)

• Vervangbare inlage
• Aantrekkelijke vormgeving

Toepasbaar in aardbevingsgevoelige en 
ontginningsgebieden.

TECHNISCHE GEGEVENS 

TYPE 840-110 840-170 840-250 840-320 840-380

Fb tot mm 110 170 250 320 380

H mm 30

B ca. mm 290 360 430 500 570

S ca. mm 290 360 430 500 570

Beweging 
horizontaal

w(mm)
60

(±30)
80

(±40)
130

(±65)
160

(±80)
200

(±100)

Kleur zwart / grijs

Materiaal Aluminium / Nitriflex®

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

840-170 E 840-170

EMOFLEX 840 voor vloeren
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OMSCHRIJVING

Vloervoegprofiel voor alle afwerkingsmaterialen 
(beton, natuursteen, kunststeen,...)

• 	 Inbouw in de bestaande vloerbedekking
• 	 Glad oppervlak

Kan gecombineerd worden met wandvoegprofiel 399, 
om een identiek uitzicht tussen vloer en wand te verkrijgen.
Toepasbaar in aardbevingsgevoelige en ontginningsgebieden

TYPE 850-100 850-150 850-200

Fb tot mm 100 150 200

H mm 60 60 60

B ca. mm 270 320 370

S ca. mm 270 320 370

Beweging
horizontaal w

mm
30

(±15)

Kleur - zwart / grijs

Materiaal - Aluminium / Nitriflex®

Standaard lengte m 4

Belastbaarheid kN

Brandgedrag getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1 - klasse E

TECHNISCHE GEGEVENS 

850-100 E 850-100

EMOFLEX 850 voor vloeren
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AFBEELDING 1:
Aluminium oppervlakken die in contact komen met de vloer moeten gereinigd (met 
een alledaagse allesreiniger) en ontvet worden en voorzien van een primer.

Plaats het profiel op het daarvoor voorziene epoxyharsbed. (afbeelding 1) en 
zorg ervoor dat het profiel overal goed ondersteund wordt en er geen holten of 
verzakkingen voorkomen in het nivelleringsbed.

Duw het profiel in het epoxybed en nivelleer het met de randen van de vloerbedekking 
door er zacht op te kloppen met een rubber hamer.  Het teveel aan epoxyhars 
onmiddellijk verwijderen en gladstrijken.

AFBEELDING 2:
Op het punt waar 2 lengten samenkomen, moeten deze genivelleerd en gealligneerd 
worden. Hierna moet het profiel gefixeerd worden. Na het uitharden van het epoxyhars, 
moeten de profielen verankerd worden en mogen de dwarse afstandhouders 
verwijderd worden. 

AFBEELDING 3:
Maak het verankeringssysteem vast aan het middenstuk van het profiel.

AFBEELDING 4:
Plaats het middenstuk op de zijstukken van het profiel.

AFBEELDING 5:

Regel het middenstuk op de zijstukken 
van het profiel. 

AFBEELDING 6:
Schroef het vast op de zijstukken

AFBEELDING 7:
Duw de Nitriflex® inlage in de laterale baan. 

AFBEELDING 8:
Bevestig het afwerkingsprofiel.

EMOFLEX 850 plaatsingsvoorschriften
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