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Geotextielen zijn bij definitie bepaald als textielproducten die toegepast 
worden in geotechnische werken. 
Ze worden gescheiden in twee grote groepen op basis van hun 
productietechniek. 

Men spreekt van geweven en niet-geweven geotextielen. 
Welk type in welke toepassing gebruikt kan worden, hangt af van de 
functionele eisen en de kostprijs om een product te vervaardigen dat aan 
die eisen kan voldoen. Door de grote verscheidenheid en de mogelijkheid 
om de producteigenschappen af te stemmen op praktijkeisen hebben 
geotextielen sedert vele jaren reeds hun plaats in de markt veroverd. 

De voornaamste toepassingen zijn scheiden of wapenen van grond. 
Ook als filter of als afvoerkanaal voor water worden geotextielen veelvuldig 
toegepast. 

Geotextielen worden vervaardigd uit diverse grondstoffen zoals 
polypropyleen, polyester,  polyethyleen,...

OMSCHRIJVING.
Geotex is een uitgebreid gamma van niet-geweven geotextielen, ook wel vliezen 
genoemd, uit de meest gangbare polymeersoorten zoals polyester, polypropyleen 
en polyethyleen.

Naargelang de polymeersoort, de filamentlengte en -dikte en de wijze van 
binding, komen zij in aanmerking voor de meest diverse drainage-, scheidings-, 
beschermings- en filtratietoepassingen.

TYPE PPST 110 PPST 150 PPST 200 PPST 250 PPST 300 PPST 400

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Gewicht gr/m2 110 150 200 250 300 400

Materiaal -
niet

geweven PP
niet

geweven PP
niet 

geweven PP
niet 

geweven PP
niet 

geweven PP
niet 

geweven PP

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte ketting/inslag kN/m 8 10 15 20 25 30

Rek bij breuk ketting % 40 45 50 50 50 50

Rek bij breuk inslag % 55 55 55 55 60 60

Perforatieweerstand CBR kN 1,4 1,9 2,7 3,3 4,15 5,3

Perforatieweerstand mm 25 25 17 15 12 10

HYDRAULISCHE EIGENSCHAPPEN

Porometrie O
90

µm 80 80 75 75 75 60

Waterdoorlaatbaarheid m/s 0,065 0,065 0,045 0,035 0,030 0,014

VERPAKKING

Breedte m 6 6 6 6 6 6

Lengte m 180 130 95 70 80 50

03 / 860 19 70

GEOTEX scheiding | filtratie | versteviging | beschermingG
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Amopave is een speciaal ontwikkeld asfaltvlies voor kool-waterstofverhardingen. 
Het is een niet-geweven, vernadeld, UV-gestabiliseerd polypropyleen vlies. 

Het asfaltvlies heeft een hoge trek- en barststerkte, absorbeert snel bitumen, 
het is soepel en past zich gelijkmatig aan de oppervlakte aan met een minimale 
kreukvorming.

1. Oppervlakte voorbereiden 
Het oude wegdek moet zorgvuldig gereinigd worden van vuil, water en olie,.... 
Scheuren en putten groter dan 5 mm moeten zuiver gemaakt en opgevuld worden 
met een bitumineus product.

2. Aanbrengen van een kleeflaag
Voordat Amopave wordt geïnstalleerd moet een kleeflaag van bitumen of emulsie 
worden aangebracht op het schoongemaakte oppervlak. De hoeveelheid kleeflaag 
hangt af van de porositeit van de bestaande ondergrond en bevat in normale 
omstandigheden 0,9 tot 1,1 l/m² zuiver bitumen. Bij het gebruik van emulsies 
moet er rekening gehouden worden met het watergehalte, dat tot 40 % kan 
bedragen. Doordat dit water eerst moet verdampen, is er een grotere hoeveelheid 
emulsie nodig om eenzelfde aandeel zuiver bitumen te bekomen om het vlies te 
kunnen verzadigen. 

Het is sterk af te raden om een bitumen toe te passen dat met een oplosmiddel 
werd verdund. De kleeflaag moet met een goed doserende sproei-unit worden 
aangebracht over een breedte die ongeveer 15 cm breder is dan het asfaltvlies.

3. Plaatsing van het asfaltvlies
Voor kleinere werken kan het Amopave asfaltvlies met de hand worden uitgerold 
en bij grotere werken kan het vlies worden aangebracht met een rol-unit. Bij het 
uitrollen moet het vlies goed aangespannen en met borstels gladgestreken worden. 
Belangrijk is dat eventuele plooien groter dan 3 cm worden opengesneden en 
overlapt in de asfaltrichting.

4. Asfalteringswerkzaamheden
Nadat het asfaltvlies is aangebracht kunnen de standaard asfalteringswerken 
worden aangevat. Om een goede hechting tussen de nieuwe laag en het oude 
wegdek te verzekeren, wordt een overlagingsdikte van minimaal 4 cm verdicht 
asfalt aanbevolen.

Opslag

De rollen asfaltvlies moeten op een droge plaats worden opge-slagen. 
Wanneer buitenopslag noodzakelijk is moeten de rollen, gezien hun 
groot absorptievermogen, los van de grond opgeslagen worden en  
worden afgedekt met een dekkleed.

Recyclage

Normaal gesproken wordt het asfaltvlies beschouwd als een inte-
graal deel van het asfaltdek en zal het dus meestal niet gerecycleerd  
worden zodat het zijn functie voor de nieuwe overlaging eveneens zal 
kunnen vervullen. Toch willen wij opmerken dat het asfaltvlies ook kan  
gerecycleerd worden. 

TYPE AMOPAVE

MATERIAALEIGENSCHAPPEN
Gewicht gr/m² 140

Materiaal
vernadeld pp-vlies voor 
koolwaterstofverhardingen

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
Treksterkte kN/m 6

Rek bij breuk % 40

Smeltpunt °C 165

Bitumenabsorptie gr/m² 1100

VERPAKKING
Breedte m 1

Lengte m 100

AMOPAVE scheurremmende lagen

OMSCHRIJVING.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

TECHNISCHE GEGEVENS

EMTEX scheiding | filtratie | versteviging | bescherming

OMSCHRIJVING.

Emtex omvat een groep van geweven polypropyleen textielproduc-
ten die speciaal ontwikkeld zijn voor toepassingen in civieltechnische 
en hydraulische werken ter verbetering van de bodemeigenschappen

TYPE 6054 6055 6056 6057 6068 7030 7041 7050

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Gewicht gr/m2 102 83 93 119 160 127 180 220

Materiaal - PP PP PP PP PP PP PP PP

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte ketting kN/m 23 18 20 26 30 33 42 55

Treksterkte inslag kN/m 18 16 20 26 30 33 42 55

Rek bij breuk ketting % 28 27 28 28 32,5 11 7 11

Rek bij breuk inslag % 28 27 28 28 32,5 8 9 9

Perforatieweerstand mm 16 17 16 13 12 12 12 10

Perforatieweerstand CBR kN 2,2 2,0 2,4 3,0 4 3,5 4,0 5,8

HYDRAULISCHE EIGENSCHAPPEN

Porometrie µm 220 220 180 160 200 190 220 230

Waterdoorlaatbaarheid mm/s 25 14 11 15 30 12 10 25

VERPAKKING

Breedte m 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,20 5,25

Lengte m 200 200 200 200 150 200 150 150

TYPE 7060 7063 7080 7100 7121 7120 7150

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Gewicht gr/m2 296 253 371 445 398 522 614

Materiaal - PP PP PP PP PP PP PP

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte ketting kN/m 70 66 85 105 130 126 155

Treksterkte inslag kN/m 70 66 85 105 55 126 150

Rek bij breuk ketting % 9 12 9 9 10 11 11

Rek bij breuk inslag % 9 9 9 9 8 9 8

Perforatieweerstand mm 9 10,5 8 7 8 7 9

Perforatieweerstand CBR kN 7,5 6,5 10,5 12 7,5 13 14

HYDRAULISCHE EIGENSCHAPPEN

Porometrie µm 220 200 210 200 160 220 180

Waterdoorlaatbaarheid mm/s 10 28 16 13 12 10 10

VERPAKKING

Breedte m 5,20 5,25 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20

Lengte m 100 100 100 100 100 100 80

TECHNISCHE GEGEVENS
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Binnen het gamma geweven geotextielen vinden we een aparte groep weef-
sels, speciaal ontwikkeld voor hydraulische en filtertechnische werken. 

Deze Hate-weefsels zijn opgebouwd uit monofilamentencombinaties met 
eventueel multifilamenten of bandjesgaren.

Het gebruik van monofilamenten verleent de weeftechnicus de mogelijkheid om de  
filtratie eigenschappen, zoals waterdoorlaatbaarheid en zanddichtheid, met een 
hoge precisie te sturen.

TYPES C 00.520 80.557 D 00.530 D 00.006 C 50.002 C 10.341 23.142 30.143 50.145

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Gewicht gr/m2 120 200 220 150 210 240 130 180 225

Materiaal - PE PE PE PE PE/PP PET PET PET PET

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte ketting kN/m ≥ 26 ≥ 40 ≥ 58 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 70 ≥ 15 ≥ 20 ≥ 35

Treksterkte inslag kN/m ≥ 25 ≥ 38 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 55 ≥ 70 ≥ 14 ≥ 20 ≥ 32

Rek bij breuk ketting % ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 27 ≤ 12 ≤ 18 ≤ 15 ≤ 16

Rek bij breuk inslag % ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 23 ≤ 12 ≤ 18 ≤ 18 ≤ 20

Perforatieweerstand mm ≤ 16 ≤ 13 ≤ 14 ≤ 15 ≤ 10 ≤ 18 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 15

Waterdoorlaatbaarheid m/s ≥ 200x10-3 ≥ 170x10-3 ≥ 150x10-3 ≥ 80x10-3 ≥ 70x10-3 ≥ 10x10-3 ≥ 250x10-3 ≥ 220x10-3 ≥ 150x10-3

Porometrie O
90

μ 450 1000 400 400 200 160 3500 10 000 1000

VERPAKKING

Breedte m
1,70
2,00
5,10

3,8
5

3,8
5

5
3,50
5,00

5 3,80 3,80
1,70
2,00
3,70

Lengte m 100 100 100 100 100 200 200 200 100

Stabilenka is een geweven polyester wapeningsweefsel. Het 
gebruik van polyester garandeert, ten opzichte van andere synthetische 
materialen zoals polyethyleen of polypropyleen, een minimale 
kruipneiging bij langdurige belasting. 

Het toepassingsgebied van Stabilenka ligt daar waar permanente, 
zware belastingen aanwezig zijn (risico’s op grondbreuk) bvb. onder 
grote ophogingen.

Daar deze wapeningsweefsels beschikken over een ideale combinatie 
van grote treksterkte, geringe rek en weinig kruip kunnen ze overal ge-
bruikt worden waar behoefte   is   aan   funderingsversterking.

Zo wordt Stabilenka onder andere geïntegreerd in bodem-
structuren van hellingen, keermuren en grondlichamen. Ze 
kunnen eveneens gebruikt worden om stabiliteit te geven 
bij het opzetten van keermuren uit betonelementen. In deze  
toepassing wordt het wapeningsweefsel bevestigd aan het blok- en 
plaatoppervlak en tijdens de constructie van de keermuur in lagen in de 
aanvulling verwerkt. Keermuren kunnen op deze manier economisch, 
efficiënt, duurzaam en esthetisch worden opgetrokken.

Tenslotte vindt Stabilenka een belangrijke toepassing in de 
aanleg van wegen en spoorwegen op niet-draagkrachtige  
ondergrond. Het wapeningsweefsel doet hier zowel dienst als bodem-
wapening en als scheidingslaag.

Stabilenka weefsels bezitten, naast hun unieke eigenschappen, uiteraard 
nog alle goede filtrerende en scheidende eigenschappen die eigen zijn 
aan de geotextielen.

Daarnaast beschikken ze over een uitstekende UV-bestendigheid, wat 
samengaat met een goede chemische bestendigheid tegen alle natuurlijke, 
in de bodem voorkomende chemicaliën, zout, water, olie en petroleum.

HATE waterbouw

OMSCHRIJVING.

TECHNISCHE GEGEVENS

stabilenka wapenen

OMSCHRIJVING. VOORDELEN.

TOEPASSINGEN.

06  [www.emergo.be ] 07



TYPES 100/50 150/45 200/45 300/45 400/50

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Gewicht gr/m2 230 300 400 550 700

Materiaal - Polyester

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte ketting kN/m ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 ≥ 300 ≥ 400

Treksterkte inslag kN/m ≥ 50 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 50

Treksterkte bij 6% rek ketting kN/m ≥ 60 ≥ 85 ≥ 120 ≥ 180 ≥ 230

Rek bij breuk ketting % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Rek bij breuk inslag % ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Waterdoorlaatbaarheid m/s 15x10-3 5x10-3 5x10-3 3x10-3 3x10-3

VERPAKKING

Breedte m 5 5 5 5 5

Lengte m 300 300 300 300 200

TYPES 400/100 600/50 600/100 800/100 1000/100

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Gewicht gr/m2 780 1050 1100 1400 1800

Materiaal - Polyester

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte ketting kN/m ≥ 400 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 800 ≥ 1000

Treksterkte inslag kN/m ≥ 100 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100

Treksterkte bij 6% rek ketting kN/m ≥ 230 ≥ 320 ≥ 320 ≥ 460 ≥ 600

Rek bij breuk ketting % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Rek bij breuk inslag % ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Waterdoorlaatbaarheid m/s 5x10-3 5x10-3 3x10-3 4x10-3 3x10-3

VERPAKKING

Breedte m 5 5 5 5 5

Lengte m 200 200 200 100 100

Andere sterktes op aanvraag

Het gebruik van een Anti-worteldoek verhindert dat wortels van van  
bomen, struiken, etc...zich een weg door de grond of naar de oppervlakte  
banen. Anti-worteldoek is dé oplossing om wortels gecontroleerd verder te laten 
groeien. Het is een niet-geweven geotextiel uit PP van thermisch gebonden 
filamenten, waarop een geëxtrudeerde polymeercoating aangebracht is.

Natuurlijke wortelgroei kan problemen veroorzaken 
met als resultaat schade aan:

P 	funderingen

P 	riolering

P 	leidingen en kabels

P 	wegen

P 	voetpaden

P	fietspaden

P	sportterreinen zoals tennisvelden en golfbanen

P 	parken, tuinen en speelplaatsen

P 	vijvers en zwembaden

P 	ondoordringbaar voor wortels
P 	100% waterdicht
P	sterk en flexibel
P	licht en zeer gemakkelijk te installeren
P	grote arbeidsbesparing
P	resistent tegen bacteriën en andere chemicaliën
 P	100% recycleerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

stabilenka wapenen ANTIWORTELDOEK
OMSCHRIJVING

Anti-worteldoek wordt geplaatst met de gladde kant (de coating-
kant) richting de wortels. Het kan op verschillende manieren worden 
geïnstalleerd:
- verticaal als scheidingswand tussen de wortels en
	 - rioleringen
	 - kabels
	 - funderingen
	 - wegen en paden
- verticaal rondom bomen
- omwikkelen van riolering, kabels en leidingen.

1. 	 Graaf een geul of boomgat
2. 	 Anti-worteldoek langs de geul of het boomgat plaatsen en 
	 op de juiste lengte afsnijden. 	Bij geulen langer dan 50 m 
	 rekening houden met een overlap van 1m. Indien er gebuik  

gemaakt wordt van tweezijdig klevende Butyltape dan een overlap 
van 50 cm.

3. 	 Plaats de Anti-worteldoek  met de gladde, 
    	 gecoate zijde richting de wortels
4. 	 Controleer overlappingen, verbindingen en
    	 plaatsing van de Anti-worteldoek.
5. 	 Dicht de geul of het boomgat

PLAATSING

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ
Õ

Õ

Õ

Õ
ÕÕ

Õ
ÕÕ

Õ

Õ

Õ

Õ Õ

TYPE ANTI-
WORTELDOEK

ANTI-
WORTELDOEK +

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Materiaal PP/PE PP/PE met HDPE 
coating

Gewicht gr/m2 260

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte kN/m 18 14

Rek bij breuk % 30 25

Perforatieweerstand CBR N 3250 2550

VERPAKKING

Breedte m 0,50 2

Lengte m 50 25

TECHNISCHE GEGEVENS
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INDUSTRIEZONE N°583 
RIJKSWEG 91  
2870 PUURS 

T 03 860 19 70
F 03 886 23 00 
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