
UITZETTINGSVOEGEN 
VOOR WEGENIS

Waterdichte uitzettingsvoeg met een fl exibele vulling
en kunststof polymeer als bindmiddel

HEWA®



HEWA JOINT is een uitzettingsvoeg met een flexibele voegvulling en kunststof polymeer als bindmiddel. Deze voeg geldt  als 
vervanger voor de compoundvoeg (ons oud type NORMA). Onderstaande tabel geeft standaardafmetingen voor de mogelijke 
uitvoeringen weer. Bij de definitieve uitvoering wordt de breedte en dikte van de voeg bepaald in functie van de werkelijk benodigde 
dilatatiecapaciteit.  
De verschillende dilatatiecapaciteiten (15 - 120 mm) van dit voegtype werden beproefd en goedgekeurd door een erkende 
instantie (labo EMPA-Zwitserland). De standaardkleur van de voeg is zwart.

OMSCHRIJVING

 
VOEGTYPES

TOEPASSINGSGEBIED

• Bruggen en wegen voor alle verkeerstypes
• Industriële gebouwen
• Stationsgebouwen en perrons
• Parkeergarages
• Luchthavengebouwen
• Start- en landingsbanen

EIGENSCHAPPEN

• Snelle plaatsing
• Minimale uitbraak bestaande structuur
• Lange levensduur
• Maximaal rijcomfort
• Minimale geluidsemissie
• Optimale installatie bij 10°C
• Geen uitsparing met wachtwapening nodig 
• Bestand tegen omgevingsinvloeden en chemicaliën
   (alkaliën, zuren, zouten, UV, enz.)

OPMERKING

Wanneer de dikte van de weggenomen wegdekbekleding tot aan het structureel beton groter is dan de voorziene dikte 
van de HEWA JOINT, dient deze uitsparing opgevuld te worden met een geschikt polymeerbeton tot de vereiste hoogte 
(1). Na uitharding kan de HEWA JOINT geplaatst worden conform de voorziene afmetingen. De degradatie van de voeg 
wordt gereduceerd door het aanbrengen van overgangsbalken (1) in polymeerbeton langs weerszijden van de voeg.  

 

Joint 
system 

Annual 
movement 
absorption 

[mm] 

With 
stabilizing 
elements 

Joint 
thickness* 

[mm] 

Standard 
joint gap 

[mm] 
Joint width 

[mm] 
Thickness 
of bridging 
plate [mm] 

Width of 
bridging 

plate 
[mm] 

Width of 
L-bracket 

[mm] 

Height of 
L-bracket 

[mm] 

HJ15 15 no 40 20 280 (+10/-5) 5 90 70 25 
HJ30 30 no 50 25 330 (+20/-10) 5 130 70 35 
HJ50 50 yes 60 32 400 (+33/-17) 5 160 100 50 
HJ60 60 yes 60 35 450 (+40/-20) 8 190 100 50 
HJ75 75 yes 70 40 600 (+50/-25) 8 220 100 50 
HJ90 90 yes 70 45 700 (+50/-30) 10 250 100 50 

HJ110 110 yes 70 50 800 (+74/-36) 10 290 100 50 
HJ120 120 yes 70 55 900 (+80/-40) 10 310 100 50 

*without substructure  

Table 1: Characteristic dimensions of the different variations of the flexible expansion joint system 

HEWAJOINT 

:  
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HJ15 - HJ30  zonder stabilisatie-element (voorbeeld type HJ30)

 
HJ50 - HJ120  met stabilisatie-element (voorbeeld type HJ60)
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SOORTEN

ONDERDELEN

STANDAARD BRUGVOEGEN

GEKRUISTE BRUGVOEGEN

VERTICALE BRUGVOEGEN

1. Landhoofd / brugdek

2. Ophoging met polymeerbeton

3. Overgangsbalk

4. Afdekplaat

5. Geperforeerd hoekprofi el

6. Onthechtingsstrip

7. Waterdichte rok

8. HEWA polyurethaanvoeg

9. Verankering

10. Wegdekbekleding

11. Stabilisatie-element

5. Geperforeerd hoekprofi el
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Markeren en insnijden van de 
wegverharding

Uitbreken van van de wegverharding

WERKSTAPPEN

Installatie van de hoekprofielen / 
stabilisatie-elementen

Aanbrengen HEWA voegvullingsproduct

Ophogen met polymeerbetonReinigen, zandstralen en aanbrengen 
afdichting

9. Verankering

10. Wegdekbekleding

11. Stabilisatie-element
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European Technical 
Assessment

ETA 19/0322
of 18.1.2022

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA:     Empa

Trade name of the construction product HEWAJOINT HJ15 
HEWAJOINT HJ30
HEWAJOINT HJ50
HEWAJOINT HJ60
HEWAJOINT HJ75
HEWAJOINT HJ90
HEWAJOINT HJ110
HEWAJOINT HJ120

Product family to which the construction 
product belongs

Product area code: 12
Road equipment: Circulation fixtures

Manufacturer Walo Bertschinger AG
Fachbereich Bodenbeläge/ HEWAJOINT 
Giessenstrasse 5, Postfach
CH-8953 Dietikon 1

Manufacturing plant(s) Walo Bertschinger AG
Fachbereich Bodenbeläge/ HEWAJOINT 
Giessenstrasse 5, Postfach
CH-8953 Dietikon 1

This European Technical Assessment 
contains

20 pages including 8 Annexes, which form an 
integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is 
issued in accordance with regulation (EU) 
No 305/2011, on the basis of

EAD 120011-01-0107 
FLEXIBLE PLUG EXPANSION JOINTS FOR ROAD 
BRIDGES WITH FLEXIBLE FILLING BASED ON A
SYNTHETIC POLYMER AS BINDER

Voorblad: ETA 19/0322


